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EXAME PRELIMINAR

Retire o instrumento da embalagem e verifique-
-o cuidadosamente para se assegurar que
não tenha sofrido danos durante o transporte.
Se existirem danos visíveis, informe o seu
revendedor.
Nota: Conserve a embalagem completa, até
ter a certeza do bom funcionamento do
instrumento. Todos os produtos com defeito
devem ser devolvidos dentro da respectiva
embalagem original, juntamente com os
acessórios fornecidos.

DESCRIÇÃO GERAL

Os HI 8014, HI 8314, HI 8424, HI 8915 e
HI 931000 são medidores de pH portáteis. O
HI 9214,  é um medidor de pH compacto tipo
stick, desenhado para ser transportado para
qualquer lugar.
Têm em comum: eléctrodos trocáveis,
comandos simples no painel frontal, detector
de falta de pilha, mostrador amplo,
procedimento de calibração simples, corpo
em ABS leve e robusto, desenhado com o
objectivo de facilitar a utilização.
Estes instrumentos funcionam a pilhas e
fornecem soluções para as diferentes
necessidades nas várias aplicações possíveis.
O HI8014 é o portátil que mede pH/mV ideal
para ser usado no campo educacional. As
funções de pH ou mV são facilmente
seleccionáveis com um comutador. É
fornecida uma escala em °C para
compensação manual de temperatura.
O HI8014 é fornecido com: eléctrodo pH de
enchimento HI1332B e uma pilha de 9V.
O HI 8314 é um medidor de pH/mV/°C
concebido para facilitar as medições de pH,
mV (ORP)
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GARANTIA

Todos os instrumentos da Hanna Instruments
têm garantia válida por dois anos contra
defeitos de produção  e de materiais, quando
utilizados de acordo com as suas funções e
instruções.
As sondas e os eléctrodos têm garantia
de seis meses.
Danos devidos a acidentes, má utilização, falta
de manutenção ou negligência por parte do
utilizador não estão cobertos por esta garantia.
Se fôr necessária assistência, contacte o
revendedor que efectuou a venda. Se coberto
pela garantia, indique o  modelo, data de compra,
número de série e o motivo da devolução. Peça
uma autorização para devolução de produtos
através do Dep. de Assistência a Clientes
primeiro, e depois devolva o instrumento com o
número da  Autorização e todos os portes
previamente pagos. Se a reparação não está
coberta pela garantia, será informado do custo
da mesma ou de eventual substituição. Quando
enviar qualquer instrumento, assegure-se que o
está bem acondicionado,  para melhor protecção.
Para tornar válida a sua garantia, preencha e
devolva o cartão de garantia anexo, no prazo
de 14 dias após a data de compra.

Todos os direitos estão reservados.
Reprodução total ou parcial é proibida sem
autorização escrita do detentor dos direitos.

A Hanna Instruments reserva-se o direito
de modificar o desenho, a construção e a
aparência dos seus produtos sem aviso
prévio.
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e temperatura. As funções pH, mV e °C são
fáceis de seleccionar através do teclado com
membrana no painel frontal. A compensação
de temperatura no pH é automática quando a
sonda de temperatura está ligada e os ajusta-
mentos de calibração são fáceis de efectuar
com os dois parafusos no painel frontal.

O HI8314 é fornecido com: eléctrodo combina-
do pH com gel HI1230B, sonda de temperatu-
ra HI7669AW, uma pilha de 9V e uma chave
de calibração.

O HI 8424 é um instrumento portátil que mede
pH/mV/°C. Com um teclado de utilização
simples, identificação automática dos valores
de calibração e mensagens de erro para guiar
o utilizador na calibração, evitando erros. O
instrumento tem 3 valores de soluções
memorizados: pH 4.01, 7.01 e pH 10.01.
O instrumento pode ser usado em medidas
de tipo ISE e ORP com escalas automáticas
passando de ISE para ORP quando os valores
excedem ±399.9 mV.

O HI 8424 é fornecido com: eléctrodo
combinado pH com gel HI1230B, sonda de
temperatura HI 7669AW e uma pilha de 9V.

O HI 8915 é um medidor de pH/mV/°C portátil
que combina a função de medição de pH
com a capacidade de registo e compensação
automática de temperatura. Os dois terminais
de registo no painel frontal tornam possível
ligar um plotter ou um registador directamente
ao instrumento para obter uma cópia das
medidas efectuadas. Pressionando a tecla
HOLD, bloqueia a leitura no mostrador. A
calibração efectua-se facilmente usando os
dois parafusos situados no painel frontal.

O HI8915 é fornecido com: eléctrodo pH
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GUIA PARA UTILIZAÇÃO DOS
ELÉCTRODOS

Aplicação Eléctrodos
1. Aquário HI 1332B, HI 1911B, HI1312S

2. Água para uso doméstico HI 1910B, HI 1130B, HI1110S

3. Cerveja HI 1131B, HI 1111S

4. Pão HI 2031B, FC 200B, HI2020S, FC200S

5. Queijo FC 200B, FC 200S

6. Lacticínios FC 911B, FC 100B

7. Água suja HI 1910B, HI 1912B

8. Emulsões HI 1053B, HI 1050S

9. Ambiente HI 1230B, HI 1210S

10. Matrás HI 1331B, HI 1310S

11. Indústria Alimentar FC 911B, FC 100B

12. Fruta FC 200B, FC 220B, FC 200S

13. Sumos de fruta, subs. orgânicas FC 210B

14. Indústria galvânica HI 1130B, HI 1912B, HI1110S

15. Aplicações industriais HI 1135B, HI 1115S

16. Água com elevada pureza HI 1053B, HI 1050S

17. Horticultura HI 1053B, FC 200B, HI1050S, FC 200S

18. Aplicações em linha HI 1134B, HI 1135B, HI 2114B, HI 2910B,
HI 1114S, HI 1115S

19. Laboratório HI 1131B, HI 1230B, HI 1332B, HI1330B
HI1111S, HI 1210S, HI 1312S, HI1310S

20. Peles HI 1413B, HI 1410S

21. Sumo de limão FC 100B

22. Carne FC 200B, HI 2031B, FC200S, HI2020S

23. Micro-amostras com volume HI 1083B, HI 1080S
   inferior a 100 mL

24. Leite e iogurte FC210B

25. Vernizes HI 1053B, HI 1050S

26. Papel HI 1413B, HI 1410S

27. Produtos químicos HI 1230B, HI 1210S

28. Controlo de qualidade HI 1332B, HI 1312S

29. Molhos FC 200B, HI 2031B, FC 200S, HI2020S

30. Produtos semi-sólidos HI 2031B, HI 2020S

31. Pele HI 1413B, HI 1410S

32. Amostras de terra HI 1230B, HI 1210S

33. Solventes HI 1043B, HI1040S

34. Ácidos fortes HI 1043B, HI1040S

35. Aplicações em imersão HI 1130B, HI1110S

36. Medidas de superfície HI 1413B, HI1410S

37. Piscinas H 1130B, HI 2114B, HI 2910B

38. Titulação com temperatura HI 1131B, HI 1111S
constante

39. Titulação com grande intervalo de HI 1131B, HI 1111S
temperatura

40. Humidade elevada FC 911B, HI 1912B, HI 1911B

41. Proveta, tubos de ensaio HI 1330B, HI1310S

42. Produção de vinho FC 220B

B = Ficha BNC
S = Ficha tipo Rosca
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com gel HI1230B, sonda de temperatura
HI 7669AW, uma pilha de 9V e uma chave de
calibração.

O HI9214 é um medidor de pH/°C compacto
com microprocessador. O eléctrodo tem um
sensor de temperatura incorporado para
medições de temperatura rápidas e exactas
e para compensação. O instrumento tem 3
valores de soluções memorizados (pH 4.01,
7.01, pH 10.01) e reconhecimento automático
das soluções, para evitar erros durante a
calibração. Não existem parafusos de
calibração, o que facilita este processo,
mesmo para utilizadores menos experientes.

O HI 9214 é fornecido com: eléctrodo de
rosca pH/°C com gel HI1217S, uma pilha de
9V e uma bolsa maleável (HI 710003).

O HI 931000 é medidor de pH/°C compacto
com microprocessador, com um eléctrodo de
pH tipo 4 em 1 (eléctrodo pH/°C com sensor
de temperatura incorporado e amplificador).
Para evitar danos devido a quedas acidentais,
este instrumento tem disponível uma
protecção de borracha (ver pág. 54).

O HI 931000 é fornecido com: électrodo pH/
°C, com gel, com sensor de temperatura
incorporado e amplificador HI 1217D, uma pilha
de 9V e uma bolsa maleável (HI 710004).
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HI76405 Suporte para Eléctrodos

HI731326 Chaves para calibração (20 cada)
(só para HI 8014, HI 8314,
HI8915)

HI7669AW Sonda de temperatura com cabo
de 1 metro.

HI721311 Mala rígida para HI 8014 ,
HI8314, HI8915 com soluções
pH 4.01 e pH 7.01 e chave de
parafusos.

HI721312 Mala rígida para HI 8424 com
soluções pH 4.01 e pH 7.01.

HI8427 Simulador eléctrodo pH e ORP
com cabo coaxial de 1 mt com
conector BNC (HI 7858/1)

HI931001 Simulador eléctrodo pH e ORP
com mostrador e cabo coaxial de
1 mt  com conector BNC (HI 7858/1)

HI710007 Protecção em borracha, côr azul
HI710008 Protecção em borracha, côr

laranja.
MANPHR1 Manual de instruções
HI710031 Mala rígida.
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DESCRIÇÃO FUNCIONAL PARA HI 8014

1) Ficha BNC para eléctrodos combinados pH.
2) Mostrador.
3) Comutador com as seguintes posições

seleccionáveis:
OFF Para desligar o instrumento. Em

qualquer outra posição o instru-
mento continua ligado.

°C Para visualizar o valor da tempera-
tura estabelecida pelo parafuso °C
para compensação manual de pH.

pH Para visualizar o valor de pH
medido pelo eléctrodo.

mV Para visualizar os mV equivalentes
ao valor de pH quando se usa um
eléctrodo pH ou os valores em mV
(ORP) quando se usa um eléctrodo
ORP.

4) Parafusos de Calibração:
°C Para que a temperatura  compense

o valor do pH.
mV/pH Para calibração SLOPE.
AP Para calibração OFFSET.

ins rum n s

pH

pH meter
HI 8014

°C mV/pH AP

pH°C

OFF mV

2

1

3

4
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HI4430B / HI4410S
Eléctrodo ORP combinado, ouro, corpo plástico
(Ultem®), gel. Uso: geral.

EXTENSÃO CABOS PARA ELÉCTRODOS
DE ROSCA (ROSCAR NO CONECTOR BNC):
HI7855/1 Extensão de 1mt de cabo
HI7855/3 Extensão de 3 mt de cabo
HI7855/5 Extensão de 5 mt de cabo
HI7855/10 Extensão de 10 mt de cabo
HI7855/15 Extensão de 15 mt de cabo

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

HI 4430

"S" VERSION

Ultem® é uma marca registada de "General Electrics Co."

OUTROS ACESSÓRIOS:

HI721310 Pilha de 9V (10 pcs)
HI710001 Bolsa maleável para HI8014,

HI 8314, HI8424, HI8915
HI710003 Bolsa maleável para HI9214
ChecktempC Termómetro de bolso com sonda

de penetração e 0,1° resolução
(alcance -50,0 a 150,0°C)
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HI 8014

Gama pH 0,00 a 14,00
m V 0 a ±1.999

Resolução pH 0.01
m V 1

Precisão pH ±0.01
@20°C m V ±1

Desvio EMC pH ±0.05
m V ±8

Calibração pH Manual em 2 pontos através
  de parafusos offset e slope

Calibração Offset ±1 pH

Calibração Slope de 85 a 105%

Compensação de Manual de 0 a 100°C
Temperatura

Eléctrodo HI 1332B eléctrodo de pH, de
enchimento, BNC + cabo de

 1metro (incluído)

Impedância Entr. 1012 ohm

Tipo Pilha 1 x 9 volts
Duração 100 horas de uso contínuo

Ambiente 0 a 50°C
95% RH

Dimensões 185 x 82 x 45 mm

Peso 520 g

ESPECIFICAÇÕES HI 8014
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FC911B
Eléctrodo combinado pH, corpo plástico
(Kynar®),dupla junção, enchimento, com
amplificador incorporado. Uso:ambientes húmidos

HI1413B / HI1410S
Eléctrodo combinado pH, uma junção, corpo  em
vidro, ponta plana, Viscolene. Uso: medidas de
superfície.

110 mm
4.3"

12 mm
0.5"

FC 911

110 mm
4.3"

12 mm
0.5"

HI 1413

Eléctrodos ORP:

HI3131B / HI3111S
Eléctrodo ORP combinado, platina, corpo em vidro,
enchimento. Uso: titulação.

HI3230B / HI3210S
Eléctrodo ORP combinado, platina, corpo plástico
(Ultem®), gel. Uso: geral.

150 mm
5.9"

12 mm
0.5"

"S" VERSION

HI 3131

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

HI 3230

"S" VERSION

Ultem® é uma marca registada de "General Electrics Co."
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DESCRIÇÃO FUNCIONAL HI 8314

1) Ficha BNC para eléctrodos pH ou ORP.

2) Mostrador.

3) Tecla mV, para visualizar os mV
equivalentes ao valor pH quando se usa
um eléctrodo pH ou os valores em mV
(ORP) quando se usa um eléctrodo ORP.

4) Parafuso STD, para calibração OFFSET.

5) Ficha banana para sonda de temperatura
HI7669AW.

6) Tecla ON/OFF, para ligar e desligar o
instrumento.

7) Tecla pH, para visualizar o valor pH.

8) Tecla °C, para visualizar o valor de temperatura.
Quando a sonda de temperatura está
desligada, o mostrador indica o valor 25°C.

9) Parafuso SLOPE, para calibração SLOPE.

1 5

2

7

3 8

4 9

6

pH

ON
OFF

mV °C

pH

HI 8314
membrane
pHmeter

STD

1nd

Calibration at pH
6.86 or 7.01

SLOPE

2nd

Calibration at pH
4.01 or 10.01

CALIBRATION
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FC100B
Eléctrodo combinado pH, corpo plástico (Kynar®),
dupla junção, enchimento. Uso: geral para indústria
alimentar.

FC200B / FC200S
Eléctrodo combinado pH, corpo plástico (Kynar®),
uma junção, cónico, Viscolene, enchimento.
Uso: carnes e queijos.

FC210B
Eléctrodo combinado pH, corpo em vidro, dupla
junção, cónico, Viscolene. Uso: leite, iogurte.

FC220B
Eléctrodo combinado pH, corpo em vidro, uma
junção, enchimento. Uso: Alimentos e vinhos.

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

FC 100

75 mm
2.95"

6 mm
0.25"

FC 200

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

FC 210

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

9.5mm DIA
0.37"

FC 220

Kynar® é uma marca registada de "Pennwalt Corp."
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HI8314

Gama pH 0.00 a 14.00
m V 0 a ±1.999

°C 0.0 a 100.0
Resolução pH 0.01

m V 1
°C 0.1

Precisão pH ±0.01
@20°C m V ±1

°C ±0,4

Desvio EMC pH ±0.05
m V ±5

°C ±1

Calibração pH Manual 2 pontos através
de parafusos offset e slope

Calibração Offset ±1pH
Calibração Slope  de 85 a 105%
Compensação Automática de 0 a 70°C
de Temperatura ou fixa a 25°C

 (sem sonda de temperatura)

Eléctrodo HI 1230B eléctrodo pH, com
gel, BNC + cabo de 1mt.

 (incluído)

Sonda de Temp. HI7669AW (incluída)

Impedância Entr. 1012 ohm

Tipo Pilha 1 x 9 volt
Duração 100 horas de uso contínuo

Ambiente 0 a 50°C
95% RH

Dimensões 185 x 82 x 45 mm

Peso 570 g

ESPECIFICAÇÕES HI 8314
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HI1330B / HI1310S
Eléctrodo combinado pH, semimicro, uma junção,
corpo  em  vidro, enchimento. Uso: laboratório.

HI1331B / HI1311S
Eléctrodo pH, semimicro, uma junção, corpo  em
vidro, enchimento. Uso: matrás.

HI1230B / HI1210S
Eléctrodo combinado pH, corpo epoxídico (Ultem®),
dupla junção, gel .Uso: geral.

HI2031B / HI2020S Eléctrodo combinado pH,
semimicro, corpo vidro, cónico,  enchimento . Uso:
produtos semisólidos.

HI1332B / HI1312S
Eléctrodo combinado pH, corpo epoxídico (Ultem®),
dupla junção, enchimento. Uso: geral.

120 mm
4.7"

5mm
0.2"

5mm DIA
0.2"

"S" VERSION

HI 1330

210 mm
8.25"

8 mm
0.3"

7.5mm DIA
0.29"

"S" VERSION

HI 1331

75 mm
2.95"

6 mm
0.25"

"S" VERSION

HI 2031

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

"S" VERSION

HI 1332

Ultem® é uma marca registada de "General Electrics Co."

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

"S" VERSION

HI 1230
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DESCRIÇÃO FUNCIONAL HI 8915

1) Ficha BNC para eléctrodos pH ou ORP.
2) Mostrador.
3) Tecla HOLD, para bloquear a leitura no

mostrador.
4) Tecla mV, para visualizar os valores em

mV equivalentes aos valores em pH
quando se usa um eléctrodo pH ou os
valores em mV (ORP) quando se usa um
eléctrodo ORP.

5) Parafuso OFFSET, para calibração OFFSET.
6) + Ficha de saída positiva.
7) Ficha banana para sonda de temperatura

HI7669AW.
8) Tecla ON/OFF, para ligar e desligar o

instrumento.
9) Tecla pH, para visualizar o valor de pH.

10) Tecla °C, para visualizar os valores de
temperatura. Quando a sonda está
desligada, o mostrador indica 25°C.

11) Trimmer SLOPE, para calibração SLOPE.
12) Ficha de saída negativa.

pH

ON
OFF

HOLD

mV °C

pH

HI 8915
ATC
pHmeter

+ -

mV OUTPUT

SLOPE

4.01
10.01

OFFSET

6.86
7.00

CALIBRATION

1 7

2

9

4 10

5 11

8

3

6 12
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ELÉCTRODOS pH E ORP

HI1043B / HI1040S
Eléctrodo combinado pH, corpo em vidro, dupla
junção, de enchimento. Usos: ácidos/bases fortes.

HI1053B / HI1050S
Eléctrodo pH, corpo em vidro, triplo septo em
cerâmica, ponta cônica, enchimento. Uso:emulsões.

HI1083B
Eléctrodo combinado pH, corpo em vidro,
micro,Viscolene. Uso: Biotecnologia.

HI1131B / HI1111S
Eléctrodo combinado pH, corpo  em  vidro,enchimento,
uma junção. Uso: geral.

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

9.5mm DIA
0.37"

"S" VERSION

HI 1043

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

"S" VERSION

HI 1053

120 mm
4.7"

12 mm
0.5" 5 mm

0.2"
3 mm
0.12" 3.0 mm DIA

0.12"

HI 1083

120 mm
4.7"

12 mm
0.5"

9.5mm DIA
0.37"

"S" VERSION

HI 1131
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HI 8915

Gama pH 0.00 a 14.00
m V 0 a ±1.999

°C 0.0 a 100.0

Resolução pH 0.01
m V 1

°C 0.1

Precisão pH ±0.01
@20°C m V ±1

°C ±0.5

Desvio EMC pH ±0.02
m V ±1

°C ±0.8
Calibração pH Manual 2 pontos através

parafusos offset e slope

Calibração Offset ±1pH

Calibração Slope de 85 a 105%

Compensação Automática de 0 a 70°C
Temperatura ou fixa a 25°C sem sonda de

                              temperatura

Eléctrodo HI 1230B eléctrodo pH com
gel BNC + cabo de 1mt

 (incluído)

Sonda de HI7669AW (incluída)
Temperatura
Impedância Entr. 1012 ohm

Registo 100 mV/pH
1mV/mV
10mV/°C

Tipo Pilha 1 x 9 volts
Duração 100 horas de uso contínuo

Ambiente 0 a 50°C
95% RH

Dimensões 185 x 82 x 45 mm

Peso 570 g

ESPECIFICAÇÕES HI 8915
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SOLUÇÕES P/ LIMPEZA ELÉCTRODOS EM
FRASCOS APROVADOS PELA FDA:
HI8061M Solução Limpeza Geral, 230 ml
HI8061L Solução Limpeza Geral, 460 ml
HI8073M Sol. Limpeza Proteínas, 230  ml
HI8073L Sol. Limpeza Proteínas, 230  ml
HI8077M Sol. Limpeza Óleo/Gordura, 230 ml
HI8077L Sol. Limpeza Óleo/Gordura, 460 ml

SOLUÇÕES DE ENCHIMENTO:
HI7071 Electrólito KCl+ AgCl 3,5M , 4x50 ml,

para eléctrodos de uma junção
HI7072 Electrólito KNO3 1M, 4x50 ml
HI7082 Electrólito KCl 3,5M, 4x50 ml, para

eléctrodos de dupla junção

SOLUÇÕES DE ENCHIMENTO EM FRASCOS
APROVADOS PELA FDA:
HI8071 Electrólito KCl+ AgCl 3,5M , 4x50ml,

para eléctrodos de uma junção
HI8072 Electrólito KNO3 1M, 4x50 ml
HI8082 Electrólito KCl 3,5M, 4x50ml, para

eléctrodos de dupla junção

SOLUÇÕES DE PRE-TRATAMENTO ORP
HI7091M Sol. de Redução, 230 ml
HI7091L Sol. de Redução, 460 ml
HI7092M Sol. de Redução, 230 ml
HI7092L Sol. de Redução, 460 ml
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DESCRIÇÃO FUNCIONAL HI 9214

1) Tecla °C, localizada em cima do instrumento,
para visualizar medições de temperatura.

2) Tecla CFM, para confirmar valores calibração.
3) Tecla CAL, para entrar no modo calibração

ou para seleccionar o valor da solução.
4) Tecla ON/OFF, para ligar e desligar o

instrumento.
5) Mostrador.
6) Ficha tipo rosca para eléctrodo pH com

sensor de temperatura incorporado.

in
s

e

ru
m

n
s

O
N

O
F

F
C

A
L

C
F

M
pH

H
I 9

21
4 

st
ic

k 
pH

m
et

er

1

2

3

4

5

6
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ACESSÓRIOS

SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO pH :
HI77400P pH 4.01 & 7.01., 20 ml cada.
HI7004M pH 4.01, 230 ml
HI7004L pH 4.01, 460 ml
HI7006M pH 6.86, 230 ml
HI7006L pH 6.86, 460 ml
HI77700P pH 7.01, 2x30 ml
HI7007M pH 7.01, 230 ml
HI7007L pH 7.01, 460 ml
HI7009M pH 9.18, 230 ml
HI7009L pH 9.18, 460 ml
HI770710P pH 7.01 & 10.01, 20 ml cada.
HI7010M pH 10.01, 230 ml
HI7010L pH 10.01, 460 ml

SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO pH  EM
FRASCOS APROVADOS PELA FDA:
HI8004L pH 4.01, 460 ml
HI8006L pH 6.86, 460 ml
HI8007L pH 7.01, 460 ml
HI8009L pH 9.18, 460 ml
HI8010L pH 10.01, 460 ml

SOLUÇÕES  P/ ARMAZEN. ELÉCTRODOS:
HI70300M 230 ml
HI70300L 460 ml

SOLUÇÕES P/ ARMAZEN. ELÉCTRODOS EM
FRASCOS APROVADOS PELA FDA:
HI80300M Sol. Armazenamento, 230 ml
HI80300L Sol. Armazenamento, 460 ml

SOLUÇÕES PARA LIMPEZA DE ELÉCTRODOS:
HI7061M Sol. Limpeza Geral, 230 ml
HI7061L Sol. Limpeza Geral, 460 ml
HI7073M Sol. limpeza Proteinas, 230 ml
HI7073L Sol. limpeza Proteinas, 460 ml
HI7074M Sol. Subs. Inorgânicas, 230 ml
HI7074L Sol. Subs. Inorgânicas, 460 ml
HI7077M Sol. Limp.Oleos/Gordura, 230 ml
HI7077L Sol. Limp.Oleos/Gordura, 460 ml
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HI 9214

Gama pH 0.00 a 14.00
°C 0.0 a 70.0

Resolução pH 0.01
°C 0.1

Precisão pH ±0.02
@20°C °C ±0.5

Desvio EMC pH ±0.08
°C ±1

Calibração pH Automática 2 pontos com
 3 valores memorizados
(pH 7.01, 4.01 ou 10.01)

Calibração Offset ±1pH

Calibração Slope de 85 a 105%

Compensação de Automática de 0 a 70°C
Temperatura

Eléctrodo HI1217S Eléctrodo com gel
pH/°C (incluído)

Impedância Entr. 1012 ohm

Tipo Pilha 1 x 9 volts
Duração 100 horas de uso contínuo

Desliga-se automaticamente
  após 8 min. de não utilização

Ambiente 0 a 50°C
95% RH

Dimensões 185 x 42 x 26 mm

Peso 350 g

ESPECIFICAÇÕES HI 9214

46

GUIA DE CÓDIGOS DO MOSTRADOR

HI 8014, HI 8314, HI 8424, HI 8915 e HI 9214
°C Indica que o instrumento está na função

de medição de temperatura.
pH Indica que o instrumento está na função

de medição de pH.

HI 8014, HI 8314, HI 8424 e HI 8915
mV Indica que o instrumento está na função

de medição mV.

HI 8424
E1 Fora de escala em pH
E2 Fora de escala em °C
E3 Fora de escala em mV
E4 Solução de referência errada na

calibração offset ou eléctrodo defeituoso
E5 Solução de referência errada na

calibração slope ou eléctrodo defeituoso

HI 8915
S Indica que a leitura no mostrador foi

bloqueada (função Hold).

HI 9214 e HI 931000
∆∆∆∆∆ Indicador de estabilidade
Ec Solução errada: Substituir a solução;

Eléctrodo incapaz: Limpe e condicione
o eléctrodo.

Eb Falta de pilha: Substituir por nova.
Er Fora de escala: Eléctrodo seco, repetir

condicionamento.
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DESCRIÇÃO FUNCIONAL HI 8424

1) Ficha BNC para eléctrodos pH ou ORP.

2) Mostrador.

3) Tecla RANGE, para seleccionar a gama de
pH, °C ou mV.

4) Seta UP, para estabelecer os valores (aumentar)
de temperatura com compensação manual
quando a sonda está desligada.

5) Tecla CAL, para entrar na calibração.

6) Ficha banana para sonda HI7669AW.

7) Tecla ON/OFF, para ligar e desligar o
instrumento.

8) Seta DOWN, para estabelecer os valores
(diminuir) de temperatura com compensação
manual quando a sonda está desligada.

9) Tecla CFM, para confirmar os dados de
calibração.

pH

ON
OFF

HI 8424
microcomputer
pHmeter

TEMPERATURE

pH 0.00 .... 14.00
0.0 ...±399.9

0 ... ±1999
°C 0.0 ... 100.0

mVRANGE

CAL CFM

CALIBRATION

1 6

2

4

3

8

5 9

7

45

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Todos os instrumentos funcionam com uma
pilha de 9V, situada no verso do instrumento.
Quando a pilha falha:
- HI8014: antes de consumir completamente

a pilha, desliga-se automaticamente.
- HI8314, HI8915, HI8424: aparece no lado

esquerdo do mostrador um
ponto decimal a mais e
intermitente.

- HI 9214 e HI 931000: no
mostrador aparece o símbolo
"Eb".

Quando aparece o indicador de falta de pilha,
restam só algumas horas de duração da pilha.
Falta de pilha pode significar perda de dados
de calibração ou medidas incertas. É aconselhável
substituir a pilha imediatamente.
A substituição das pilhas deve ser efectuada
numa área não perigosa, usando sempre o
tipo de pilha especificado neste manual (vêr
pág. 54).
Para ter acesso à pilha, retire a tampa do
compartimento da pilha, pressionando na
direcção indicada. Substitua a pilha antiga
por uma nova, prestando atenção à polaridade.
Nota: o instrumento deve ser calibrado após

substituição das pilhas.

HI 8114
HI 8414
HI 9214

HI9214HI  8014 - HI 8314
HI 8424 - HI 8915

HI 931000
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ESPECIFICAÇÕES HI 8424

HI8424
Gama pH 0.00 a 14.00

ISE 0.0 a ±399.9 mV
ORP ±400 a ±1.999 mV

°C 0.0 a 100.0

Resolução pH 0.01
ISE 0.1mV

ORP 1mV
°C 0.1

Precisão pH ±0.01
@20°C ISE ±0.2mV

ORP ±1mV
°C ±0.4

Desvio EMC pH ±0.02
ISE ±0.2

ORP ±1
°C ±0.4

Calibração pH Automática em 2 pontos com
3 valores memorizados

(pH 7.01, 4.01 ou  10.01)

Calibração Offset ±1.0 pH

Calibração Slope de 70 a 108%

Compensação Automática de 0 a 100°C
Temperatura  ou manual sem sonda

de temperatura

Eléctrodo HI 1230B eléctrodo pH
com gel BNC + cabo de 1mt

 (incluído)

Sonda de HI7669AW (incluída)
Temperatura

Impedância Entr. 1012 ohm

Tipo Pilha 1 x 9 volts
Duração 100 horas de uso contínuo

Ambiente 0 a 50°C
95% RH

Dimensões 185 x 82 x 45 mm

Peso 520 g

44

MEDIDAS REDOX
(Só para HI8014, HI8314, HI8424, HI8915)

Os HI8014, HI8314, HI8424 e HI8915 têm a
capacidade de medir ORP.

Deve ser usado um eléctrodo ORP para
efectuar estas medidas.

As medidas de Potencial de Oxidação-
-Redução (REDOX) fornecem a quantificação
do poder de oxidação ou redução da amostra
testada.

Para efectuar medidas REDOX correctas, a
superfície do eléctrodo ORP deve estar limpa
e macia.

Quando não utilizado, a extremidade do
eléctrodo deve ser conservada húmida e
protegida, de forma a evitar danos à junção
de vidro/platina.
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DESCRIÇÃO FUNCIONAL HI 931000

ins rum ns

CFM

°C

CAL

OFF
ON

HI 931000

1

2

3

4
5
6

1) Ficha DIN para eléctrodos pH/°C.

2) Mostrador.

3) Tecla ON/OFF, para ligar e desligar o
instrumento.

4) Tecla °C. Para visualizar a temperatura
medida pressione e mantenha pressionada
a tecla °C. Quando deixa a tecla, o mostrador
volta à função pH.

5) Tecla CAL, para entrar na calibração.

6) Tecla CFM, para confirmar a calibração.

43

HI 80300 durante uma hora antes de
efectuar medições.

INCONVENIENTES
Avalie o comportamento do seu eléctrodo
baseado no seguinte:
• Distúrbios (leituras variam) podem ser

devidos a:
- Junção Obstruída/Suja: Referência ao

procedimento de limpeza.
- Perda de solução devido ao baixo nível

de electrólito (somente em eléctrodos
de enchimento): HI7071 ou HI 8071 para
uma junção HI7082 ou HI8082 para
eléctrodos com dupla junção.

• Bolha/Junção Secas: Mergulhe em
solução HI70300 ou HI80300 durante 1
hora pelo menos.

• Flutuações: Mergulhe o eléctrodo na
solução quente HI7082 ou HI 8082 por
uma hora; enxague a bolha com água.
Encha com solução nova HI 7071 ou
HI8071, para uma junção, e HI7082 ou
HI8082 para eléctrodos de dupla junção.

• Slope Baixo: Referência ao procedimento
de limpeza.

• Sem Slope: Verifique o eléctrodo para
ver se existem fissuras ou cortes no vidro.
Caso existam, o eléctrodo tem de ser
substituido.

• Resposta Lenta: Mergulhe a extremidade
do eléctrodo na solução HI7061 ou HI8061
durante 30 minutos; enxague cuidado-
samente em água e efectue o
procedimento de limpeza descrito neste
manual.
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ESPECIFICAÇÕES HI 931000

HI 931000

Gama pH 0.00 a 14.00
°C 0.,0 a 70.0

Resolução pH 0.01
°C 0.1

Precisão pH ±0.01
@20°C °C ±0.5

Desvio EMC pH ±0.30
°C ±1

Calibração pH Automática em 2 pontos, com
3 valores memorizados
(pH 7.01, 4.01, 10.01)

Compensação Automática de 0 a 70°C
Temperatura

Eléctrodo HI 1217D eléctrodo pH, gel
 com sensor e amplificador

incorporado (incluído)

Tipo Pilha 1 x 9 volts
Duração 300 horas de uso contínuo

Auto desliga-se após 8 min.
de não utilização

Ambiente 0 a 50°C
95% RH

Dimensões 143 x 80 x 38 mm

Peso 360 g

42

Siga o procedimento anteriormente descrito
antes de fazer medições.

Nota: NUNCA ARMAZENE O ELÉCTRODO EM
 ÁGUA DESTILADA.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA
Inspeccione o eléctrodo e o cabo. O cabo
utilizado para ligar ao instrumento deve estar
intacto, bem isolado e o eléctrodo não deve
ter fissuras ou arranhões na bolha. Os
conectores devem estar perfeitamente limpos.
Se existem arranhões ou fissuras, os
eléctrodos devem ser substituidos.
Enxague o eléctrodo com água para limpar
eventuais depósitos de sal.
Para eléctrodos de enchimento:
Encha os eléctrodos com electrólito novo
(HI7071 ou HI 8071 para uma junção HI7082
ou HI 8082 para eléctrodos de junção dupla).
Deixe o eléctrodo na vertical durante 1 hora.
Siga o procedimento de armazenamento.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA

Geral Mergulhe em solução HI7061 ou
HI8061 apróx. 1 hora.

Para retirar resíduos ou depósitos na bolha
sensível ou na junção:

- Proteinas Mergulhe em solução HI7073 ou
HI8073 durante 15 minutos.

- Inorgânico Mergulhe em solução HI 7074 ou
HI 8074 durante 15 minutos.

- Óleo/gordura Enxague c/ solução HI7077
ou HI 8077.

IMPORTANTE: Após ter efectuado o
procedimento de limpeza, enxague o
eléctrodo com água da torneira, encha a
câmara de referência com electrólito novo,
(não necessário para eléctrodos com
GEL) e mergulhe o eléctrodo em Solução
de  Armazenamento HI 70300 ou
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GUIA OPERACIONAL

PREPARAÇÃO INICIAL

Cada instrumento é fornecido com uma pilha
de 9V. Retire o compartimento da pilha no
verso do instrumento (ver pág. 45), e coloque
a pilha prestando atenção à polaridade.

Só HI  8014:

Ligue o eléctrodo pH à ficha
BNC situada por cima do
instrumento.

Ligue o instrumento virando
o comutador para a posição
°C, pH ou mV.

Só HI  8314, HI  8915,
HI 8424:

Ligue o eléctrodo pH à ficha
BNC situada em cima do
instrumento. Ligue também a
sonda de temperatura. A sonda
de temperatura pode ser usada
independentemente para
efectuar medições, ou conjuntamente com o
eléctrodo pH para utilizar a função CAT do
instrumento. Com o HI8424, quando a sonda
está desligada, pode-se estabelecer a
temperatura manualmente (ver pág. 19).

Ligue o instrumento presssio-
nando a tecla ON/OFF.

Só para HI  9214 :
Ligue o eléctrodo pH á ficha de rosca no ins-
trumento. Certifique-se
de que as fichas do
eléctrodo e do

OFF mV
°C pH

ON

OFF

ins erum n s

ON
OFF

CAL CFM
pH

HI 9214 stick pHmeter

41

Se a bolha e/ou a junção estão secas, deixar
o eléctrodo pelo menos uma hora numa
solução tipo HI70300 ou HI 80300.

Para eléctrodos de enchimento:
Se a solução de enchimento (electrólito) está
mais de 1cm abaixo do furo de enchimento,
junte Solução Electrólito KCl 3,5M HI7082
ou HI8082 para eléctrodos de dupla junção
ou Solução Electrólito KCl+AgCl 3,5M
HI7071 ou HI8071  para eléctrodos de uma
junção.
Para obter uma resposta mais rápida
desaperte o furo de enchimento durante as
medições.

Para Eléctrodos AmpHel:
Se o eléctrodo não responde às variações de
pH, significa que a pilha acabou e que o
eléctrodo tem que ser substituido.

COMO MEDIR
Enxague o eléctrodo com água destilada.
Mergulhe a extremidade (aprox. 4 cm) na
amostra e agite levemente durante 30
segundos.
Para uma resposta mais rápida e para evitar
contaminações das amostras, enxague a
extremidade do eléctrodo com umas gotas
da solução a ser testada, antes de começar
a medir.

ARMAZENAMENTO
Para eliminar problemas de incrustações e
assegurar uma resposta rápida, a bolha do
eléctrodo deve estar sempre húmida, assim
como a junção.
Substitua a solução na tampa protectora com
algumas gotas de HI70300 ou HI 80300
Solução de Armazenamento ou, na sua
ausência, Solução de Enchimento (HI7071
ou HI8071 para uma junção HI7082 ou
HI8082 para eléctrodos de dupla junção).
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instrumento estejam limpos e
secos para garantir um
contacto positivo. Ligue o
instrumento usando a tecla
ON/OFF.

Só HI  931000 :

Ligue o eléctrodo pH/°C ao
conector DIN situado em cima
do instrumento.

Ligue o instrumento usando a
tecla ON/OFF.

MEDIÇÕES  DE pH

Só HI  8014 :
Para medir o pH, imergir 4 cm
da extremidade do eléctrodo
e um Checktemp C (ou um
termómetro em vidro) na
amostra a ser testada.
Vire o comutador para a
posição °C para obter os
valores de temperatura no
mostrador.
Meça a temperatura da
amostra com o ChecktempC
ou o termómetro em vidro (ex.
25°C).
Usando a chave de calibração,
gire o parafuso de calibração
até obter o mesmo valor de
temperatura.
Gire o comutador para a
posição pH para obter o valor
de pH da amostra.

ON

OFF

ON

OFF

ins rum ns

CFM

°C

CAL

OFF
ON

pH

HI 931000

°C

4 cm
(1½

")

OFF mV
°C pH

°C

ºC

OFF mV
°C pH

40

CONDICIONAMENTO E
MANUTENÇÃO DO ELÉCTRODO

PREPARAÇÃO
Retire a tampa protectora.
É POSSIVEL VERIFICAR-SE UM PEQUENO
DEPÓSITO DE SAL.
Isto é normal com eléctrodos; desaparecem
quando enxaguados.
Durante o transporte, dentro da bolha de
vidro poderão formar-se pequenas bolhas de
ar que podem impedir o eléctrodo de
funcionar, estas bolhas desaparecem com
um simples agitar, como se fosse um
termómetro em vidro.
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RANGE

pH

4 cm
(1½

")

4 cm
(1½

")

Agite o eléctrodo e aguarde 1 ou 2 minutos
até que a leitura estabilize. O mostrador indica
o valor pH da solução testada
compensada pela temperatura.

Para HI 8314, HI  8424, HI 8915,  HI 9214 e
HI 931000:

Para HI 8314, HI 8424, HI 8915: para medir pH,
imergir 4cm da extremidade do
eléctrodo e a sonda de
temperatura na amostra a ser
testada.

Para HI  9214 e HI  931000:
imergir 4 cm do eléctrodo pH
na amostra a ser testada.

Ligue o instrumento.
Seleccione a função pH (só
para HI  8314 e HI  8915) ou
pressione a tecla RANGE até
que o mostrador mude para
pH (só para HI 8424).

Agite o eléctrodo e aguarde
1 a 2 minutos para que a
leitura estabilize. O mostrador
indica o valor de pH compen-
sado pela temperatura.

Só para HI 9214 e HI  931000 : após imergir
o eléctrodo na amostra a ser testada, aguarde
até que o indicador de estabilidade pare de
lampejar "∆". A leitura do pH é compensada
pela temperatura.

De forma a efectuar medidas
de pH precisas, certifique-
se que o instrumento está
calibrado em pH antes de o
usar (ver pág. 23).

pH

∆

39

Só para HI9214 & HI931000 :

SINTOMAS PROBLEMA SOLUÇÃO

Solução errada Mude a solução
Eléctrodo Limpe e condicio-
defeituoso ne o eléctrodo.

Pilha Gasta Substiuir a pilha

Fora da Escala Repetir condicio-
Eléctrodo Seco namento.
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Usando eléctrodos recarregáveis:
desaperte o parafuso durante as
medições. Qando terminar coloque
o parafuso novamente no eléctrodo.

Se efectuar medições em amostras
diferentes e sucessivamente, é
aconselhável condicionar bem o
eléctrodo para eliminar contaminação.
Quando enxaguar o eléctrodo,
recomenda-se o uso de uma parte da amostra
que vai analizar (condicionamento).

COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA
A leitura de pH é directamente influenciada
pela temperatura. De forma a medir o pH
com exactidão tem que se considerar o valor
da temperatura.
HI  9214 e HI  931000 tem um eléctrodo com
um sensor de temperatura incorporado e por
este motivo não necessitam de sonda.
Para usar a Compensação Automática de
Temperatura do HI  8314, HI  8424 e HI  8915,
imergir a sonda de temperatura na amostra o
mais perto possível do eléctrodo e aguardar
1-2 minutos. A leitura de pH é compensada
pela temperatura. Se conhece o valor da
temperatura da amostra pode efectuar
compensação manual.
Se deseja fazer compensação manual de
temperatura, a sonda deve estar desligada
do instrumento (só HI  8424).
A temperatura pode ser ajustada com as
setas UP e DOWN (ver pág. 20).
Com HI 8314 e HI  8915 quando a sonda
está desligada, a leitura de pH será
compensada por um valor de temperatura
fixo de 25°C.
Se deseja outro tipo de compensação, por
favor contacte o revendedor Hanna mais
próximo ou directamente a Hanna Instruments.

38

SINTOMAS PROBLEMA SOLUÇÃO
O instrumento não
funciona com a
sonda de temp.

O instrumento não
calibra ou indica
leituras erradas

O instrumento dá
respostas lentas
ou leituras
erradas

O instrumento não
aceita a 2ª
solução

A leitura oscila

Só para  HI 8424
Mostrador indica
"E1"

Mostrador indica
"E2"

Mostrador indica
"E3"

Mostrador indica
"E4"

Mostrador indica
"E5"

Sonda CAT
defeituosa

Eléctrodo pH
defeituoso

O eléctrodo não
funciona ou
a junção de
referência está
obstruída

Eléctrodo pH
defeituoso

Eléctrodo pH
defeituoso

Fora de escala-
pH

Fora de escala -
°C

Fora de escala -
mV

Solução errada
na calibração do
offset.

E l é c t r o d o
defeituoso

Solução errada
na calibração do
slope.

E l é c t r o d o
defeituoso

Substituir a sonda.

Substituir o eléctrodo

Deixe o eléctrodo em
activação limpando a
junção. Se o problema
persistir, substitua o
eléctrodo

Siga o procedimento de
limpeza. Se persistir,
substitua o eléctrodo

Substitua o eléctrodo

a) Verifique  a calibração
b) Assegure-se que a
amostra pH esteja entre
0 e 14
c) Verifique o nível do
electrólito e o estado do
eléctrodo

Certifique-se que a
temperatura da amostra
esteja entre 0-100°
Certifique-se que os  mV
da amostra esteja entre
±1999
Certifique-se que a
solução usada é pH7. Se
necessário, substitua.

Substitua o eléctrodo

Use solução nova

Substitua o eléctrodo

INCONVENIENTES
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ESTABELECER A TEMPERATURA PARA
COMPENSAÇÃO MANUAL (só para HI  8424)
Se a sonda de temperatura é defeituosa ou
deseja estabelecer a temperatura com
compensação manual, desligue a sonda e
meça a temperatura da amostra com um
ChecktempC ou um termómetro em vidro.

• Pressione a tecla RANGE para seleccionar
a função temperatura. O
símbolo "°C" aparece no
mostrador intermiten-
temente a indicar que a
sonda não está ligada.

• Pressione as setas UP
(cima) e DOWN (baixo)
para obter o valor de
temperatura (ex. 25°C).

• Pressione a tecla RANGE
para seleccionar a função
pH e mergulhe o eléctrodo
pH na solução.
A leitura do pH foi compensada pela
temperatura.

MEDIDAS ORP (SÓ PARA HI 8014, HI  8314,
HI  8424 e HI  8915)
Ligue o eléctrodo ORP á ficha BNC situado
em cima do instrumento.
Para entrar na função "mV" (ORP) ligue o
instrumento e seleccione a função mV (só

°C

RANGE

RANGE

pH

ºC

37

SAÍDA EM mV

É possível ligar o HI 8915 a um registador ou
"plotter" usando os conectores mV.

As leituras em pH, mV e °C podem ser
transmitidas através dos conectores a uma
voltagem que seja proporcional ao valor indicado
no mostrador.

Por exemplo, quando o instrumento indica pH
2.00, 7.00 ou 12.00, emite um sinal de 200, 700
ou 1200 mV respectivamente.

Isto faz com que as tabelas de conversão de
dados sejam desnecessárias.

Os sinais de saída para as três funções do
instrumento são 100 mV para cada pH, 1mV
para cada mV e 10 mV para cada grau
centígrado.
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para HI  8014, HI  8314 e HI  8915) ou
pressione a tecla RANGE até que o mostrador
mude para mV (só HI  8424).

Para medir os mV de uma
amostra imergir o eléctrodo
ORP (4 cm apróx.) na solução
a ser testada.

Aguarde alguns minutos para
que a leitura estabilize. Veja
a pág. 44 para mais
informação sobre medidas
REDOX.
Nota (só para HI  8424): para
valores entre ±400 mV, a
resolução é de 0.1 mV.

MEDIDAS TEMPERATURA (Excepto HI 8014)

Efectuar medições de temperatura é muito simples.
Ligue o instrumento e
seleccione a função °C
(HI8314, HI8424, HI8915).
Certifique-se que a sonda
de temperatura (p/ HI8314, HI8915, HI8424)
ou o eléctrodo pH/°C (p/ HI 9214 e HI 931000)
estejam ligados ao instrumento.

Mergulhe a sonda de
temperatura ou o eléctrodo
pH/°C na amostra e aguarde
até que a leitura estabilize (1-
2 minutos).

Só para HI  9214: para obter
o valor de temperatura

ON

OFF

RANGE

mV
OFF mV

°C pH

4 cm
(1½

")

mV

ON

OFF

°C

36

CALIBRAÇÃO DE TEMPERATURA

HI  8314, HI  8915, HI  8424, HI 9214 e
HI  931000 são calibrados com muita precisão
na fábrica e por isso estão prontos a serem
utilizados.

Aconselhamos que mande os seus
instrumentos de mesa a calibrar uma vez por
ano.

A Hanna Instruments está disponível para
efectuar as calibrações dos seus instrumentos.

Contacte o seu Revendedor, ou directamente
a Hanna Instruments para mais informações.
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medida, pressione e mantenha
pressionada a tecla °C situada em
cima do instrumento. Quando liberta
a tecla, o mostrador regressa à
leitura pH.

Só para HI  931000: para obter o
valor de temperatura medida,
pressione e mantenha pressionada
a tecla °C. Quando liberta a tecla,
o mostrador regressa à leitura pH.

FUNÇÃO HOLD (Só para HI 8915)
A função HOLD serve para bloquear
a leitura no mostrador, quando
se pressiona a tecla HOLD,
aparece no mostrador o
símbolo "S" a indicar o
bloqueio da leitura.
Pressione a mesma tecla e o
instrumento regressa á sua
função normal.

APÓS AS MEDIÇÕES
Após as medições desligue o
instrumento.
Para o HI  9214: quando não
utilizado, desligue o eléctrodo
do instrumento e coloque a
tampa protectora no conector.

HI 8314
HI 8424
HI 8915

HI 9214
HI 931000
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VALORES DE pH A DIVERSAS
TEMPERATURAS

Para calibração com HI  8014, HI  8314,
HI 8915 e com HI 8424 usando compensação
manual de temperatura (opcional), tenha em
conta o  seguinte quadro:

TEMP VALORES pH
°C °F 4.01 6.86 7.01 9.18 10.01
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

32
41
50
59
68
77
86
95
104
113
122
131
140
149
158

4.01
4.00
4.00
4.00
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.09
4.11
4.12

6.98
6.95
6.92
6.90
6.88
6.86
6.85
6.84
6.84
6.83
6.83
6.84
6.84
6.85
6.85

7.13
7.10
7.07
7.04
7.03
7.01
7.00
6.99
6.98
6.98
6.98
6.98
6.98
6.99
6.99

9.46
9.39
9.33
9.27
9.22
9.18
9.14
9.10
9.07
9.04
9.01
8.99
8.97
8.95
8.93

10.32
10.24
10.18
10.12
10.06
10.01
9.96
9.92
9.88
9.85
9.82
9.79
9.77
9.76
9.75

Por exemplo, se a temperatura da solução é
de 25°C, o mostrador indica os valores de pH
4.01 ou 7.01 ou 10.01.

Se a temperatura é de 20°C, o mostrador
indica os valores de pH 4.00 ou 7.03 ou
10.06.

Se a temperatura é de 50°C, o mostrador
indica valores de pH 4.06 ou 6.98 ou 9.82.
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CALIBRAÇÃO pH

Para uma elevada precisão, é aconselhável
uma calibração periódica do seu instrumento.
O medidor de pH deve ser recalibrado:
a) Quando se substitui o eléctrodo de pH ou

a sonda de temperatura.
b) Pelo menos uma vez por mês.
c) Após o uso de substâncias químicas fortes
d) Para obter elevada precisão.
e) Quando se substitui as pilhas.

PREPARAÇÃO INICIAL
Deitar pequenas quantidades de solução (até
4 cm) de pH 7.01 (HI  7007 ou
HI  8007) e pH 4.01 (HI  7004
ou HI  8004) ou pH 10.01 (HI
7010 ou HI  8010) em dois
copos graduados limpos. Use
sempre dois copos diferentes, para obter
medidas mais precisas e evitar possíveis
contaminações entre soluções.

Para obter leituras precisas, use pH 7.01 (HI
7007 ou HI  8007) e pH 4.01 (HI  7004 ou HI
8004) se a amostra a medir é ácida, ou
pH 7.01 (HI  7007 ou HI  8007) e pH 10.01 (HI
7010 ou HI  8010) para amostras básicas. Só
para HI  8014, HI  8314 e HI  8915: se
necessita de calibrar de acordo com as
normas NBS, use pH 6.86 (HI  7006 ou HI
8006) em vez de pH 7.01 e pH 9.18 (HI  7009
ou HI  8009) em vez de pH 10.01.

HI 7004 HI 7007HI 7004 HI 7007

H
I 7

00
4

HI 7007

RINSE

HI 7007

CALIBRATION
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elevada, é recomendável efectuar a
calibração em dois pontos.

• O mostrador indica "4.01 ∆". Pode
seleccionar pH 10.01 pressionando a tecla
CAL novamente.

• Enxague com pH 4.01 (ou 10.01) (2º ponto
de calibração).

• Mergulhe o eléctrodo em
solução pH 4.01 (ou
10.01).

• Agite e aguarde até que
o símbolo "∆" pare de
piscar (cerca de 30
segundos).

• Pressione a tecla CFM para
confirmar a aceitação da
segunda solução.

O instrumento está calibrado
e regressa ao modo
operacional.

HI 7004

∆

∆

∆

CFM
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PROCEDIMENTO PARA HI  8014:
• Retire a tampa protectora

do eléctrodo, enxague e
mergulhe em solução pH
7.01; agite levemente.
Aguarde 1 ou 2 minutos
para que a leitura
estabilize.
Nota: o eléctrodo deve ser
imergido apróx. 4 cm na
solução. O Checktemp C
deve ser colocado o mais
perto possível do
eléctrodo.

• Verifique a temperatura da solução usando
um Checktemp C ou um termómetro de
vidro com resolução de 0.1°C (ex. 20.0°C).

• Gire o comutador até °C
para visualizar a tempe-
ratura no mostrador.

• Ajuste o parafuso °C até
que o mostrador indique a
temperatura medida.

• Gire o comutador até à
posição pH para obter
valores em pH.

• Aguarde 1-2 minutos para
que a leitura estabilize.
Ajuste o parafuso AP com
a chave de calibração até
que o mostrador indique o
valor de pH à temperatura
medida (ver o quadro pH
versus temperatura na
pág. 35).

AP

°C

HI 7007

OFF mV
°C pH

°C

OFF mV
°C pH

4 cm
(1½

")

ºC
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PROCEDIMENTO PARA
HI 931000
• Ligue o instrumento.

Nota: o triângulo "∆" pisca
quando o eléctrodo não
está imergido em solução.

• Pressione a tecla CAL. O
mostrador indica "7.01 ∆"
para indicar a função de
calibração.

• Retire a tampa protectora
do eléctrodo, enxague com
solução pH 7.01, mergulhe
o eléctrodo pH em solução
pH 7.01; agite e aguarde
1 ou 2 minutos para atingir
o equilíbrio térmico.
Nota: o eléctrodo deve ser
imergido apróx. 4 cm na
solução.

• Quando o eléctrodo
estabilizar, o indicador de
estabilidade "∆" pára de
piscar.

• Pressione a tecla CFM
para confirmar a 1ª
solução.

• Se pressionar a tecla ON/
OFF, termina o processo
de calibração só com o
offset calibrado, ou seja,
calibração de um ponto.
Para uma precisão

HI 7007

∆

CFM

∆

∆

4 cm
(1½

")
ON

OFF

CAL
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mV/pH

pH

°C

HI 7004

pH

pH
7.01

7.13
7.10
7.07
7.04
7.03
7.01
7.00

pH
4.01

4.01
4.00
4.00
4.00
4.00
4.01
4.02

°C

0
5
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• Enxague e mergulhe o
eléctrodo pH em solução
pH 4.01 ou pH 10.01 (2º

ponto de calibração) e
agite com cuidado.

• Aguarde 1-2 minutos e
ajuste o parafuso mV/pH
até que o mostrador indique
o valor em pH à tempe-
ratura verificada (ver quadro
de pH versus temperatura
na pág. 35).

A calibração está concluída.
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termina com um ponto calibrado (offset).
Este processo é conhecido como
calibração num ponto. Para maior precisão,
é aconselhável efectuar a calibração em
dois pontos.

• Pressione a tecla CFM
outra vez e o símbolo
"4.01" aparece intermi-
tente. Se pressionar a
tecla CAL, a calibração de
slope muda para "pH
10.01".

• Enxague o eléctrodo pH
com solução pH 4.01 ou
10.01 (2º ponto calibração).

• Mergulhe o eléctrodo em
solução pH 4.01 (ou 10.01).

• Agite e aguarde até que o
símbolo "∆" pare de piscar
(cerca de 30 segundos).

• Pressione a tecla CFM
para confirmar a aceitação
da segunda solução.

A calibração pH encontra-se assim completa
e o instrumento regressa à sua função normal.

CFM
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PROCEDIMENTO PARA HI 8314 & HI 8915:
• Ligue o instrumento após

conectar o eléctrodo pH e
a sonda de temperatura.

• Retire a tampa protectora
do eléctrodo e enxague
com solução pH 7.01; de
seguida, mergulhe o
eléctrodo de pH e a sonda
na solução pH 7.01; agite
e aguarde 1 ou 2 minutos
até que o equilíbrio térmico
seja atingido.
Nota: o eléctrodo deve ser
imergido apróx. 4 cm na
solução. A sonda de
temperatura deve ser
colocada o mais perto
possível do eléctrodo pH.

• Pressione a tecla °C para
obter a medida de temperatura. Verifique
a medição da temperatura
(ex. 20°C).

• Pressione a tecla pH para
ler valores de pH, agite e
aguarde um minuto.

• Ajuste o parafuso STD
(para HI  8314) ou o
parafuso OFFSET (para HI
8915) no canto inferior
esquerdo do painel frontal
até que o mostrador
indique o valor pH à
temperatura lida (ver
quadro pH versus
temperatura na pág. 35).

HI 7007

ON

OFF

4 cm
(1½

")
°C

ºC

pH

OFFSET
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PROCEDIMENTO PARA
HI9214:
• Ligue o instrumento.

Nota: O triângulo "∆"
lampeja quando o eléctrodo
não está imergido na
solução.

• Retire a tampa protectora
do eléctrodo pH/°C,
enxague com solução pH
7.01, e mergulhe em
solução pH 7.01; agite e
aguarde 1 ou 2 minutos
para que a leitura
estabilize.

Nota: o eléctrodo deve ser
imergido apróx. 4 cm na
solução.

• Pressione a tecla CAL. O
mostrador indicará "pH
7.01".

• Aguarde 30 segs. apróx.
até que o símbolo "∆" para
de piscar do lado direito
do mostrador.

• Pressione a tecla CFM
para confirmar a 1ª
solução.

• Se nesta altura pressionar
a tecla ON/OFF, o
processo de calibração

ON

OFF

CFM

CAL

4 cm
(1½

")
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pH

pH
7.01

7.13
7.10
7.07
7.04
7.03
7.01
7.00

°C

0
5

10
15
20
25
30

pH
4.01

4.01
4.00
4.00
4.00
4.00
4.01
4.02

SLOPE

HI 7004

pH

• Enxague e mergulhe o
eléctrodo pH em solução
pH 4.01 ou pH 10.01 (2º

ponto de calibração) e
agite levemente.

• Aguarde 1-2 minutos e ajuste o parafuso
SLOPE no canto direito do painel frontal
até que o mostrador indique o valor pH à
temperatura medida (ver quadro pH versus
temperatura na pág. 35).
A calibração pH está concluída.
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• Pressione a tecla
RANGE para seleccionar
a função temperatura.

• Coloque o eléctrodo pH
na solução pH 7.01 e
agite com cuidado.
Aguardar 1 ou 2 minutos
para atingir o equilíbrio
térmico.

• Verifique a temperatura da solução com
um Checktemp C ou um termómetro em
vidro (ex. 20°C).

• Use as setas UP
(cima) e DOWN
(baixo) para estabele-
cer a temperatura
coincidente com a que
mediu.

• Siga o procedimento de calibração como
para a calibração pH com sonda de
temperatura ligada (ver pág. 28).

RANGE

ºC

°C
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PROCEDIMENTO PARA
HI 8424:
• Ligue o instrumento após

conectar o eléctrodo pH e
a sonda de temperatura.

• Retire a tampa protectora
do eléctrodo, enxague
com solução pH 7.01, e
mergulhe o eléctrodo pH
e a sonda na solução pH
7.01; agite e aguarde 1 ou
2 minutos para atingir o equilíbrio térmico.
Nota: o eléctrodo deve ser imergido apróx.
4 cm na solução. A sonda
de temperatura deve ser
colocada o mais perto
possível do eléctrodo pH.

• Pressione a tecla RANGE
para obter a leitura em pH.

• Pressione a tecla CAL. O
valor da solução com
temperatura compensada
será indicado no mostrador
ex. se a temperatura é
25°C, o mostrador indica
"pH 7.01". Se a
temperatura é 20°C, o
mostrador indica "pH 7.03"
(ver pág. 35).
Se aparecer "E4", a
solução de calibração está
errada.

• Aguarde que o símbolo
"pH" pare de piscar: isto
significa que a leitura é
estável.

ON

OFF

HI 7007

RANGE

CAL

pH

pH

4 cm
(1½

")
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• Pressione a tecla CFM.
Aparece o símbolo "E5"
para indicar que o
eléctrodo ainda está em
pH 7.01, mas à espera de
solução de pH 4.01 ou
10.01.

• Enxague o eléctrodo e a
sonda de temperatura
antes de os imergir em
solução de calibração pH
4.01 / pH 10.01, agite e
aguarde o equilíbrio térmico.

• Desaparece o símbolo
"E5" e o valor   compensa-
do pela temperatura apare-
ce intermitente.

• Aguarde até que o símbolo
pH pare de piscar.

• Pressione a tecla CFM
para confirmar a calibra-
ção.

O instrumento está assim calibrado e manter-
-se-á calibrado mesmo se desligado (Nota: o
instrumento perde a calibração se as pilhas
forem retiradas).

Se por alguma razão a sonda de temperatura
estiver defeituosa, ou se for necessário
compensação manual de temperatura,
siga este procedimento:
• Desligue a sonda de temperatura do

instrumento.

CFM

HI 7004

pH

pH

CFM




