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Fotometro Wireless Multiparametros
para Aguas Marinhas
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A célula de amostragem destes Fotémetros aloja uma
cuvete redonda de vidro, com um comprimento de

‘ caminho de 25 mm. O relativamente longo comprimento
do caminho da cuvete de amostra permite que a luz
passe através de mais solucdo da amostra, assegurando
medicOes precisas mesmo em amostras com baixa

\ [ ‘k absorbancia. O suporte de cuvete possui nervuras

\
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LCD retroiluminado Método e Parametro

O LCD de 128 x 64 pixéis simplifica O parametro escolhido e 0o método s
ointerface com o utilizador utilizado sdo apresentados
juntamente com a leitura.

Indicador do estado da energia e para evitar que a cuvete arranhe o caminho 6tico.

Desligar automatico

A funcgdo desligar automético (Auto-off) desliga 2 AR

o medidor automaticamente apés 15 minutos de Dimensoes compactas
inatividade de modo a economizar a vida da pilha. ~ = "
Mede 142.5 mm (5.6") x 102.5 mm (4")

eapenas 50.5 mm (2") de espessura.

e

Ajuda dedicada

Menu disponi\/el como Uma tecla de ajuda dedicada fornece informagdo
~ acerca da atual operacdao no medidor e pode

toque de um botdo ser utilizada em qualquer momento durante

o processo de configuracdo ou de medicdo

para apresentar ajuda contextual.

Teclas virtuais



Marine
Line
HI97115

Fotémetro Multiparametros
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pH, Alcalinidade, Amdnia, Calcio Magnésio,
Nitrato Gama Baixa, Nitrato Gama Alta, Nitrito
Gama Ultra Baixa, Fosfato Gama Ultra Baixa

0 HI97115 é um fotémetro multiparametros, compacto e versatil,
concebido para determinar com precisao os niveis de pH, Alcalinidade,
Amdnia, Calcio, Magnésio, Nitrato, Nitrito e Fosfato em aqudrios e
aplicacdes de biologia marinha. O HI97115 é adequado para medicdes
em bancadas ou em campo.

O HI97115 pode ser usado como um fotémetro auténomo ou
conectado a aplicacdo Hanna Lab com um dispositivo inteligente
compativel através do médulo Bluetooth integrado. Quando
conectado, as funcdes da aplicacdo Hanna Lab incluem a medicdo
com possibilidade de adicionar notas, registo de dados com
capacidade de armazenamento, partilha de dados e a capacidade de
criar e guardar grupos de métodos.

Sistema 6tico LED preciso e avancado

Filter Beamsplitter Cuvette Focusing Light
| l v Lens Detector
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Reference Detector Microprocessor
Apresenta um inovador desenho ético que utiliza um detetor

referéncia e uma lente de focagem para eliminar erros devidos a
alteracBes na fonte de luz e de imperfeicdes na cuvete de vidro.

Os LEDs possuem uma eficiéncia luminosa muito superior,
oferecendo mais luz e consumindo menos energia.
Também produzem muito pouco calor, o que, de outro
modo, poderia afetar a estabilidade eletrénica.
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The instrument needs to be 9.2 dkH
zeroed first, Alkalinity Marine

Prepare a zero cuwvette, 202106424 10:00:51
inzert into the instrument and Lacation: TAMK:1
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Inclui funcdo de registo automatico de dados
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Design do medidor IP67 a prova dagua e LCD retroiluminado e ajuda no ecrd para Facil . q -
flutuante guiar os utilizadores pald g Tdcimenteglardeosiesuitatos
Oinstrumento possui uma funcdo automatica de registo de
dados que ajuda a rastrear todas as medicGes. Cada vez que
F—-— - — ﬂ é realizada uma medicdo, os dados sdo automaticamente
Location F100% 0 l!eactmn Time £ 100% I quardados.
THH'{B individuais. Quando sdo atingidas as 200 medic¢Ges, o

THHET l 3 01 min ) Oregisto de dados pode suportar até 200 medicSes
?

& medidor escreve por cima do registo mais antigio.
TAMES I
| Read
Opcdo de selecdo do local de medicdo para Temporizador de reacdo incorporado que
melhor consisténcia no seguimento assegura a consisténcia entre testes.

Last CAL Check £ 100%N Measure-Tutorial £100%0

202106524 08:13:25 Shep 2011 :
| :‘,PHSSEI] Feplace cap. : (CAL
| 1.01 ABS Wipe cuwette clean, . '

| Check ‘ Previous ’\
Validacdo e calibracdo CAL Check™ Modo tutorial no ecrd com animacdes
Valide o desempenho do instrumento a qualquer momento 0 modo Tutorial integrado guia o utilizador passo-a-passo através  Sistema de bloqueio positivo
usando as cuvetes CAL Check com padrBes rastredveis NIST. do processo de medicdo. Inclui todos os passos necessario paraa ; : -
& : - p 5 e ; O sistema de bloqueio positivo da Hanna assegura
0 ecrd CAL Check guia o utilizador passo-a-passo através preparacdo daamostra, os reagentes necessarios e as quantidades.

que as cuvetes se encontram na mesma posicdo cada

do processo de validacdo e da calibracdo do utilizador. g ; ; e o .
P i i 0 modo Tutorial pode ser ativado ou desativado no menu Definicdes.  vez que sdo inseridas no suporte de cuvetes.

Os dados BPL indicam a data da Ultima calibracdo.
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< Hanna Lab
74230259

<“Sample Name
TANK1  18/200

Nty Moo 7.1 dKH

Calcium Marne 274 ppm Ca*

Magnsshm Marne

COMPLETE MEASUREMENT

SELECT METHOD(S) TO RERUN

/)

As amostras podem ser nomeadas
juntamente com anotacoes

App Hanna Lab

Quando utilizaca com o HI97115, a aplicacda Hanna Lab acrescenta a um dispositva intellgente compativel toda uma
nevd experigncia ao utilzador, As taracternisticas incluem o medicao com possibilidade de adidionar notas, registo de
daddos tom tapatidads de armazenameanto, parlilha de dades e a2 capatidade e criar 2 guardar grupos de meétodos..
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Cancel
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variados formatos
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Cestdo das configuracdes do
medidor na app Hanna Lab




EspecificacGes

Reagentes e
Padrdes

HI97105-11 Cuvetes CAL Check™ para o conjunto de
cuvetes do HIS7115

HI758-26 Reagente de calcio marinho - 25 testes

HI758U-26 Reagente de cdlcio marinho - 25 testes (cddigo
de pedido para os EUA)

HI764-25 Reagente de nitrito marinho GUB - 25 testes

HI772-26 Reagente de alcalinidade marinha - 25 testes

HI774-25 Reagente de fosfato marinho GUB - 25 testes

HI780-25 Reagente de pH marinho - 100 testes aprox.

HI740273 Kit de medicdo de nitrato marinho GB (1un.)

HI781-25 Reagente de nitrato marinho GUB - 25 testes

HI782-25 Reagente de nitrato marinho GA - 25 testes

HI783-25 Reagente de magnésio marinho - 25 testes

HI784-25 Reagente de aménia marinha - 25 testes

pH Marinho Gama 63a86pH Fosfato Gama 0.00a0.90 ppm
Resolucdo 0.1pH ElarniiceTs Resolucdo 0,01 ppm
Precisdo +0,2 pH da leituraa 25 °C Precisdo +0,02 ppm 5% da leituraa 25 °C
Método Adaptacdo Colorimétrica do Método Vermelho Método Adaptacdo do Standard Methods for the
de Fenol Examination of Water and Wastewater, 20°
LED 525 nm Edic&o, Método Acido Ascdrbico
Alcalinidade  Gama 0,0220,0 dkH LED G10Rm
Harinha Resolucio  0.1dKH Sistemade _Fontedeluz  LED
Precisdo +0,3 dKH, +5 % da leitura a 25 °C medican Filtro de Comprimentodeonda  525nme 610 nm
- = — passagemde Largurade banda 8nm
Metodo Método colorimétrico banda Precisdo do comprimento de onda +1.0 nm
LED 5100 Detetor deluz Fotocélula de silicio
Aménia Gama 0,002 250 ppm (como NHs) Tipode Redonda com 24,6 mm de diametro (22 mm
Marinba Resolucdo  0,01ppm cuvete de diametro interno)
Precisdo +0,05 ppm 5% da leitura a 25 °C EspecificacBes Registo 200 leituras
Método Adaptacdo do Método Salicilato Adicionais auromstco
LED 610 nm Mostrador LCD dg 1;8 X §4 pixéis B/W com
retroiluminacdo
i i Gama 200 a600 ppm
GalclgHarinho B Desligar apés 15 minutos de inatividade (30 minutos
Resolucdo 1ppm automdtico  antes de uma medicdo READ)
Precis3o +6% da leitura a 25 °C Tipo/Duracdo Alcalinade 1,5V AA (3)/ > 800 medicdes
da pilh troiluminacd
Método Adaptacdo do método Zincon. apiha (EemiHoilinindsAo)
Ambientede  0a 50 °C; HR médx. 0 a100% sem
LED 610 nm i
utilizacdo condensacdo
g 2
m:ggizlo Gama 100021800 ppm {como Mg=) Dimensdes  142,5x102,5x 50,5mm
Resolueg 5ppm Peso 380 g; com pilhas
i +509 i [
Predsdo 22900 lenuraa eo Caixa Protecdo IP67, flutuante
Método Adaptacdo do método Colorimétrico EDTA,
usar?ddo indicador calmagita Como 0 HI97115 é fornecido com cuvete de amostra (2 un.), tampa
9 encomendar  Paracuvete de amostra (2 un.), pilhas alcalinas de 1,5V AA (3
LED 610 nm un.), certificado de qualidade do instrumento e guia de referéncia
rapida com cédigo QR para download do manual de instrucdes.
Nitrato Gama 0.00a5.00 ppm (como NO;™) 0Ospadries CAL Check™ de testes s¥o vendi
Marinho GB Resolucsio 0,01 ppm 0 HI971}5C’ é apresentado numa mala rigida de transporte
e fornecido com cuvete de amostra (2 un.), tampa para cuvete
Precisdo +0,25 ppm 2% da leitura a 25 °C de amostra (2 un.), reagente de pH Marinho, conta-gotas 30
= mL(1un.), reagente de Alcalinidade Marinho, conta-gotas 30
Memda Método'de edlicao por ZInco mL(1un.), Kitinicial de Aménia Marinha A - reagente Ae C,
LED 525nm conta-gotas 30 mL(2 un. 1 de cada), reagente B (reagente
. ~ para 25 testes), Kit inicial de Célcio Marinho - reagente
Nitrato Gama 0.00a75.0 ppm (como NO5”) A, conta-gotas 30 mL(1 un.), reagente B (reagentes para
MarinhoGA  posolucso 0,1ppm 25 testes), Kit inicial de Magnésio Marinho - reagente A,
- - . conta-gotas 120 mL(1 un.), reagente B, conta-gotas 30 mL(1
Precisdo +2,0 ppm 5% daleituraa 25 °C un.), reagente de Nitrato Marinho Gama Alta (reagentes para
Método Método de Reduco por Zinco 25 testes), reagente de Nitrito Marinho Gama Ultra Baixa
= (reagentes para 25 testes), reagente de Fosfato Marinho
LED 525nm Gama Ultra Baixa (reagentes para 25 testes), seringa
i == graduada de 1 mL com ponteira (3 un.), mini-pipeta com
:‘,lltr!ti cuB Cama 0.2/700 pph (pame NOs N} ponteira (1un.), pipeta de Pasteur de 3 mL(2 un.), seringa de
AHNNY! Resolucdo 1ppb 5mL com ponteira (impressdo a preto )(1), seringa de 5 mL
» 5 . = com ponteira (impressdo a azul) (1),pilhas alcalinas de 1,5V
Precisdo 10ppb +4%daleituraacs*c AA (3 un.), pano para limpeza de cuvetes, tesourg, certificado
Método Adaptacdo do Método de Diazotacdo EPA de qualidade do instrumento e guia de referéncia rapida com
354.1 cadigo QR para download do manual de instrucdes.
Os padries CAL Check™ so vendidos separadamente. Reagente de teste de nitrato GB
LED 525nm

A designagdo e logotipos sdo marcas regi: proprie

d SIG, Inc.

nédo incluido.

Acessorios

HI70436M Agua Desionizada (230 mL)

HI7101419 Mala azul de transporte para HI97115C/
HI97115UC

HI731318 Pano de limpeza para cuvetes (4 un.)

HI731360 Cuvete de vidro com tampa (2 un.)

HI731339P Mini-pipeta de 0,1 mL

HI731349P Ponteiras para mini-pipeta de 0,1 mL(10 un.)

HI740142P Seringa graduada de 1 mL(10 un.)

HI1740143 Seringa graduada de 1 mL(6 un.)

HI740144P Ponteiras plasticas para seringa de 5 mL(10
un.)

HI740157P Pipeta de enchimento plastica (20 un..)

HI740226 Seringa graduada de 5 mL com impressdo a
preto(lun.)

HI740237 Seringa graduada de 5 mL com impressdo a azul
(Lun.)

HI740228 Discos de filtro (25 un.)

HI1740270 Seringa de 10 mL com conexdo Luer Lock (1 un.)

HI740271 Suporte de filtro com conexao Luer Lock (1un.)

HI740272 Agulha romba calibre 16 (6 un.)

HI740273 Kit de medicdo de nitrato marinho GB (1 un.)

HI93703-50 Solucdo de limpeza de cuvete (230 mL)
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