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Medidor de bancada avançado pH/ORP



Este equipamento atende a uma gama 
complexa de requisitos de medição e 
monitorização, fornecendo precisão, 

reprodutibilidade e confiança.
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HI6221

Medidor de bancada avançado pH/ORP
O HI6221 é um medidor de bancada compacto que apresenta 
um amplo ecrã táctil, composto por uma caixa e um módulo de 
medição de pH/ORP integrado.

Simples e fácil de operar, o medidor de bancada é fornecido com 
o elétrodo de pH combinado de junção dupla Hanna Instrumentes 
HI1131B, juntamente com a sonda de temperatura HI7662-TW.

O HI1131B é um elétrodo de pH de enchimento, junção dupla 
e corpo em vidro com um sensor indicador em vidro de alta 
temperatura. A referência de junção dupla e o design de vidro 
(altas temperaturas) permitem que o HI1131B seja usado para 
uma ampla variedade de aplicações, incluindo amostras com 
metais e temperaturas elevadas.

A conexão da sonda à unidade é assegurada por uma conexão 
BNC isolada galvanicamente.

A sonda de temperatura em aço inoxidável HI7662-TW permite 
ao medidor a compensação automática da temperatura (ATC) nas 
medições de pH.

Este equipamento atende a uma gama complexa de requisitos de 
medição e monitorização, fornecendo precisão, reprodutibilidade 
e confiança.

O HI6221 é fornecido com um suporte de elétrodos com braço 
flexível. O suporte pode ser montado rapidamente e fornece 
suporte seguro para elétrodos durante a realização de medições 
em recipientes de amostra.

Interface com o utilizador
•	 Ecrã tátil de 7 polegadas
•	 Teclas capacitivas “back”, “home” e menu do sistema.
•	 Ícones e símbolos intuitivos permitem ao utilizador que 

navegue e interprete facilmente as funções do instrumento.
•	 O utilizador pode selecionar entre 5 diferentes opções de 

visualização:
•  Configuração básica de medição
•  Informação BPL e calibração
•  Informação BPL completa com estado do elétrodo e 

detalhes do ponto de calibração
•  Gráfico interativo atualizado em direto
•  Tabela de dados com data, hora e notas

Medição
•	 Medição pH/mV (pH) ou mV/mV Rel. (ORP) com temperatura
•	 Os perfis específicos da aplicação permitem medições 

rápidas e diretas sem a necessidade de atualizar 
as configurações do sensor e do sistema

•	 Registo ativo durante a medição
•	 Indicador de estabilidade de medição (usando 

a configuração Critério de estabilidade)
•	 Modos de leitura: direta e direta/ Autohold
•	 A compensação de temperatura pode ser automática (com 

a sonda de temperatura) ou definida manualmente.
•	 Mensagens sonoras e/ ou de alarme para 

medições fora dos limites predefinidos
•	 Isolamento galvânico para medições pH/ORP

Calibração
•	 Calibração de pH de 5 pontos com reconhecimento 

automático para padrões standard (Padrões Hanna e NIST)
•	 Opção de padrões standard ou padrões 

personalizados para a calibração
•	 A memória não volátil guarda dados e configurações

Registo
•	 Recolha de registo de dados de pelo menos 1.000.000 

pontos de dados (com carimbo de data e hora)
•	 Tipos de registo: manual, automática, autohold
•	 ID de Amostra para dados manual e Autohold

Características e serviços de conectividade
•	 Transferir dados registados para uma unidade flash USB
•	 Ficheiros de registo que incluem medições e 

dados de calibração (como ficheiro .csv)
•	 FTP e e-mail para exportação de registos 

via conexão Ethernet e Wi-Fi
•	 USB tipo A para pen USB, teclado e impressora
•	 USB tipo C para pen USB e ligação ao PC

Seção de ajuda para orientação do medidor
•	 Vídeo suporte de apresentação das 

principais funcionalidades
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1. Ecrã tátil capacitivo com suporte 
multitoque
A unidade de bancada possui um mostrador colorido 
de 7 polegadas com resolução de 800 x 480p. O 
ecrã tátil capacitivo com suporte multitoque suporta 
a reprodução de vídeo e plotagem de dados.

2. Tecla “back”
3. Tecla “home”
4. Tecla menu do sistema
Esta tecla acede ao menu do sistema onde poderá configurar 
as contas de utilizador, configurações do sistema e o logging. 
No menu do sistema pode ainda aceder ao menu de ajuda.

5. Indicador de estabilidade
6. Data atual

7. Hora atual
8 Leitura de pH
9 Leitura mV
10. Ícone do elétrodo de pH
11. Informação da calibração: condição do 
elétrodo, offset, slope, data e hora
12. Bandejas do padrão
13. Leitura da temp. e estado da 
compensação de temperatura
14. Menu de definições de medição
Acede aos parâmetros de configuração do sensor.

15. User name (mostrado por defeito)

16. Leituras direta/ Autohold
Quando selecionado Direta/ Autohold, a leitura da medição é 
mantida no ecrã quando é alcançada a estabilidade da medição. 
Esta opção remove a natureza subjetiva da estabilidade, pois 
uma medição que não atingiu o equilíbrio não será usada.

Quando não selecionado, as medições de 
amostra são exibidas continuamente.

17. Espaço disponível para registo
18. Início de registo
19. Estado da ligação USB
20. Estado da ligação periférica
21. Estado da ligação sem fios wireless

Painel frontal
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Menu do sistema

Resumo do menu do sistema
Pelo menu do sistema ( ), é possível controlar a acessibilidade 
do utilizador, configuração do sistema e conectividade, aceder 
aos dados registados e á ajuda suportada por vídeo.

•	 Adicionar e excluir contas de utilizador em “Users” ( ).
•	 Aceda ás guias de Conectividade de rede, Sistema e 

Informações em “Settings” (configurações) ( )
•	 Consulta de Registos ( ) recupera as sessões de registo 

armazenadas (registo contínuo automático, manual ou Autohold).
•	 Help (Ajuda) ( ) guia o utilizador com ajuda em suporte de vídeo.
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Utilizadores

Personalizar Utilizador
Podem ser criadas novas contas de administrador 
ou de utilizador padrão. As contas padrão podem ser 
configuradas para acessibilidade específica. 

Gestão de conta de utilizador
Os administradores podem criar e gerir 
contas no ecrã de gestão de contas.

Ecrã de Conectividade e Impressora
Ative as opções de conectividade para permitir que o medidor se 
conecte a outros dispositivos.

 · Acesso FTP ao medidor - permite a transferência de ficheiros 
de registos para um site FTP e conectar o servidor FTP do 
medidor, para download de registos, a um cliente.

 · Servidor web do medidor - permite o download do ficheiro de 
registo para um cliente via web.

 · Envio de e-mails - permite que os ficheiros de registos sejam 
transferidos por e-mail.

Ecrã de Rede
Determine como são partilhados os registos de medição 
pelas configurações de rede. O utilizador pode selecionar a 
rede a ser conectada via Ethernet ou Wi-Fi, ou Desativada.

Definições

Ecrã do Sistema
O ecrã do sistema permite ao utilizador configurar opções 
como: Hora, Data, Idioma, ID do Medidor, Separador Decimal, 
Economia da Retroiluminação, Sinais Sonoros, Tutorial de 
inicialização e Restauração das configurações de fábrica.

Ecrã de Informações
Apresenta informações do medidor, número 
de série e versão firmware do Wi-Fi.
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Histórico de registo e Partilha
O item permite ao utilizador o acesso e gestão (seleção, exclusão 
e partilha) dos dados de medição. Apenas o utilizador que gerou 
os dados tem acesso aos registos criados por aquele “user”.

Os dados podem ser visualizados em tabela (completos 
com data, hora e notas) ou plotados (em gráfico).

Os registos podem ser partilhados via 
USB, FTP, servidor web e email.

 Detalhes do Registo
Ao tocar no ícone de informações são exibidos os 
detalhes do registo, como utilizador e nome do perfil, 
nome do instrumento e número de série, canal, 
informações do lote, bem como dados BPL.

 Visualização em gráfico

 Visualização em tabela

Menu Ajuda
O menu Ajuda oferece ao utilizador uma breve visão 
geral das principais funcionalidades do sistema 
através de tutoriais em texto e vídeo.

Consulta de Registos Ajuda (Help)
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Leitura
Personalize as opções de medição, 
como Parâmetro, Resolução, Critérios 
de Estabilidade, Modo de Leitura

Temperatura
Personalize as opções de temperatura, 
tais como fonte de temperatura 
automática ou manual, °C, °F ou 
unidade de temperatura K, entrada de 
temperatura manual, ponto isopotencial.

Menu de configuração das definições

Padrões personalizados
Podem ser criados padrões 
personalizados.

Configuração do Alarme
A configuração do alarme permite que o 
utilizador defina os limites alto e baixo 
para os parâmetros medidos. Quando o 
parâmetro é ativado e a medição excede 
o valor do limite superior ou é abaixo 
do valor do limite inferior, o alarme 
é acionado e é exibida a mensagem 
juntamente com um alarme sonoro (se 
os alarmes sonoros estiverem ativados).

Registo
Neste menu é possível configurar 
o Tipo de registo (Automático, 
Manual ou Autohold), o Período de 
amostragem (Automático), o Nome 
do ficheiro (Manual e Autohold) e o 
ID da amostra (Manual e Autohold).

Perfis
Um perfil é uma configuração de 
sensor completa com a unidade de 
medição necessária, unidade de 
temperatura, preferência de exibição 
e opções de limite de alarme.

Depois de guardado, o perfil pode 
ser carregado para aplicativos que 
requerem configurações semelhantes.

Grupo de Padrões
Esta opção permite que o utilizador selecione os 
padrões em uso para calibrar um elétrodo de pH 
ao usar o tipo de calibração Automática.

Calibração
Personalize as opções de calibração, como a última 
calibração, calibração automática, semiautomática 
ou manual, primeiro ponto de calibração, lembrete de 
calibração diária ou periódica e grupos de padrões.
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Visualização Básica
A visualização Básica exibe o valor medido, a unidade 
de medição, bem como a fonte de temperatura.

Configuração da Visualização
Este ecrã permite ao utilizador selecionar a 
configuração de visualização preferida.

Opções de pH Básico, Informação BPL simples, Informação BPL 
completa, Gráfico, Tabela 
Opções de mV: Básico, Gráfico, Tabela 
Opções mV Rel. : Informação BPL simples, Básico, Gráfico, Tabela

Visualização da Informação BPL completa
Além dos dados exibidos quando a opção Informação 
BPL simples é selecionada, o ecrã Informação BPL 
completa exibe ainda: símbolo de elétrodo, bandejas 
de buffers usados​juntamente com a data de calibração, 
hora e estado da sonda de temperatura.

Visualização em gráfico
Quando é selecionada a opção gráfico, o 
valor medido é plotado em gráfico.

Tabela
Quando a opção de visualização em tabela é selecionada, 
os valores medidos são exibidos em tabela (com 
data, hora e notas feitas durante o registo). No topo 
da tabela são exibidos os dados mais recentes.

Visualização da Informação BPL simples
Além dos dados exibidos quando a opção Visualização Básica 
é selecionada, o ecrã da Informação BPL simples exibe ainda: 
a data e hora da última calibração, valor do Offset, a média 
do slope (Avg. Slope) e a condição do elétrodo (Condition).

Modos de visualização
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Suporte para elétrodo
O HI6221 é fornecido com o HI764060, suporte de elétrodos com braço flexível. O 

suporte pode ser montado rapidamente em ambos os lados e fornece suporte seguro 
para elétrodos durante a realização de medições em recipientes de amostra.

Ficha do elétrodo 
de referência

Entrada para 
unidade flash USB-C 

ou cabo de PC

Tecla para ligar/
desligar

Porta Ethernet

Porta periférica

Entrada para o 
cabo de energia

Porta de ligação da 
sonda de pH/ORP

Porta de ligação da 
sonda de temperatura

Portas do Painel traseiro

Entrada para unidade flash 
USB-A (x2) ou teclado
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Especificações
pH Gama -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH

Resolução 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH

Precisão ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH (±1 último dígito significativo)

mV Gama ±2000,0 mV

Resolução 1 mV; 0,1 mV

Precisão ±0.2 mV ±1 último dígito significativo

Temperatura Gama -20.0 a 120.0 °C; -4.0 a 248.0 °F; 253.2 a 393.0 K

Resolução 0.1 °C / 0.1 °F / 0.1 K

Precisão ±0.2 ºC / ±0.4 °F / ±0.2 K

Gama Offset de mV Relativo ±2000,0 mV

Calibração de pH Pontos de calibração Até 5

Tipo Automático; Semiautomático; Manual

Soluções Padrão Hanna e NIST pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01,9.18, 10.01, 12.45

Padrões personalizados Até 5

Grupo personalizado Até 5

1º ponto de calibração Offset ou Pontos (configurado pelo utilizador)

Lembrete Desativado 
Diário: 0 min. a 23 horas e 59 min. 
Periódico: 1 min. to 500 dias, 23 horas e 59 min.

Compensação da Temperatura Automática ou Manual

Leitura Modos Direta; Direta/ Autohold

Critério de estabilidade Preciso; Normal; Rápido

Isopotencial 7.000 ou 4.010

Taxa de amostragem 1000 ms

Visualização do pH Básico Medição (pH, mV, mV Rel., Abs.mV) 
Temperatura, estado de Estabilidade

Informação BPL simples Visualização de informação básica 
Data da última calibração, offset do elétrodo, média do slope e 
condição do elétrodo

Informação BPL completa Informação BPL simples e detalhes do ponto de calibração

Tabela As medições atualizadas a cada segundo são exibidas em tabela.

Gráfico O gráfico de pH (ou mV) e temperatura versus tempo pode ser 
panorâmico ou ampliado (tecnologia zoom)

Registo Tipo Automático, Manual e AutoHold

Número de registos 50 000 no máximo por ficheiro 
Armazena pelo menos 1 000 000 pontos de dados por utilizador

Intervalo automático 1, 2, 5, 10, 30 segundos 
1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 minutos

ID de Amostra Modo de incremento

Opção para exportação Ficheiro em formato .csv

Utilizadores Até 9 utilizadores e conta de administrador (por defeito)

Conectividade USB-A 2 portas para entrada de teclado ou pen drive USB

USB-C 1 porta para conectividade PC e pen drive tipo USB-C

Wi-Fi e Ethernet FTP 
Servidor Web    Transferência e download de registos 
Email

RS232 Ligação periférica

Fonte de energia Adaptador CA 100-240AC a 24VDC 2.5A

Ambiente de utilização 0 - 50 °C / 32 - 122 °F / 273 - 323 K; HR máx 95% sem condensação

Dimensões 205 x 160 x 77 mm

Peso Aproximadamente 1,2 kg

Como 
encomendar

HI6221 é fornecido com o elétrodo de pH HI1131B; sonda de temperatura HI7662-TW; kit inicial 
de calibração de pH composto por saqueta de solução padrão pH 4.01 (2 un.); saqueta de solução 
padrão pH 7.01 (4 un.); saqueta de solução padrão pH 10.01 (2 un.); saqueta de solução de limpeza 
para elétrodo HI700601 
(2 un.); solução eletrolítica 3.5M KCl, 30 mL HI7082, suporte de elétrodo HI764060; pipeta; 
adaptador de 24 VCC, cabo USB-C a USB-A; guia rápido de utilização com certificado de qualidade 
do instrumento.

Acessórios:

HI1131B Elétrodo de pH 
combinado, de enchimento

HI740244 Manga de proteção 
verde para elétrodo de pH (3 un.)

HI740245 Manga de proteção 
branca para elétrodo de pH (3 un.)

HI7004L Solução padrão pH 4.01, 
500 mL

HI7007L Solução padrão pH 7.01, 
500 mL

HI7010L Solução padrão pH 10.01, 
500 mL

HI7082 Solução eletrolítica 3.5M 
KCl, 30 mL

HI70300L Solução de 
armazenamento para elétrodos de 
pH e ORP, 500 mL

HI7061L Solução de limpeza de 
uso geral para pH e ORP, 500 mL

11



LF
_H

I6
22

1_
1p

0_
12

22

www.hanna.pt


