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HI520 Controlador de Processo Universal com 2 canais
Guia Rápido de Utilização

HI510-02 montagem em paredeHI510-01 montagem em painel

A Hanna está empenhada em desenvolver e implantar soluções 
digitais com impacto positivo no meio ambiente e no clima.

HI520-0320
3 relés e 2 saídas analógicas

HI520-0540
5 relés e 4 saídas analógicas

Fornecido com:
•	 HI520 controlador
•	 Vedações para bucins(1 conjunto)
•	 Cabo de alimentação, 3 m
•	 Certificado de qualidade do instrumento e Guia rápido de utilização
Nota: Conserve todas as embalagens fornecidas. Qualquer item danificado ou 
defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original, juntamente com os 
acessórios fornecidos.

Modelos do Controlador

Estimado cliente, obrigado por ter escolhido um produto HANNA Instruments.

O controlador de processo universal HI520 é destinado a aplicações onde 
é necessária a medição e controlo em simultâneo de variáveis de processo. 

Principais características:
•	 Sondas digitais inteligentes Hanna Instruments
•	 Protocolo de comunicação em série RS-485 / Modbus
•	 Controlo independente / sequencial de canais
•	 Atribuição flexível de funções para controlo, limpeza, relés Hold
•	 Proteção à água IP65
•	 Kit de Acessórios para montagem em painel, parede e poste 

(vendidos separadamente)

Precauções de Segurança
•	 A ligação elétrica deve ser efetuada apenas por pessoal 

especializado. Leia as instruções do manual de segurança antes de 
ligar à corrente.

•	 Não fazer ligações elétricas com o dispositivo ligado à corrente.
•	 Não passar outros cabos através do prensa-cabos de alimentação designado.
•	 Deve ser instalado nas proximidades do instrumento um interruptor para 

garantir que o circuito elétrico esteja desligado para uso ou manutenção.

Abertura da estrutura
•	 Solte os quatro parafusos, o suficiente para que as molas os 

empurrem para fora.
•	 Segure o painel frontal e abra-o para aceder à placa de fonte de 

alimentação de dois terminais.

Ligação à energia 
•	 Remova o terminal de proteção e passe o cabo pelo prensa-cabos de alimentação.
•	 Remova a tampa de segurança para aceder ao Terminal 1 de alta tensão.
•	 Ligue os cabos da sonda ao conector do terminal POWER. 

Siga    as marcações dos cabos para a correta ligação à placa 
de alimentação. Encontra-se marcada a localização de cada cabo.

•	 Assegure-se que o conector de energia está corretamente na 
tomada de energia. 

•	 Volte a colocar a tampa de segurança no terminal 1.

Power cable
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Acessórios da sonda (vendidos separadamente)

Suporte
BL120-5XX

Suporte de montagem 
de carris HI605101 

Célula de fluxo
BL120-4XX

Suporte de elétrodo de imersão
HI60501  HI60503

HI510-03 
montagem em poste

Faça scan ao código QR ou aceda a www.hanna.pt
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HI520 Controlador de Processo Universal com 2 canais
Guia Rápido de Utilização

Por favor guarde para 
utilização futura.

QR520  01/23

Cabos do controlador
•	  Terminal 1 (alta tensão): ENERGIA, ALARME, REL 1 a REL 5 (relés)
•	  Terminal 2 (baixa tensão): COMM (RS-485), PROBE1 e PROBE2, 

IN1 e IN2 (entradas digitais), A01 a A04 (saídas analógicas) 
•	 Siga    as marcações dos fios para garantir que os fios de 

saída estão conectados à posição correta na placa principal.
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Cabos da sonda
1.	 Com o controlador desligado da corrente, o cabo da sonda passa 

através da abertura correta da conduta.
2.	 Ligue os cabos da sonda ao conector terminal PROBE1 ou 

PROBE2. Siga    as marcações para a correta ligação dos 
cabos de saída.

3.	 Coloque cuidadosamente o conector no respetivo lugar na placa.
4.	 Posicione o excesso de cabos através do bucim antes de apertar a anilha.
5.	 Remova o parafuso de ligação á terra e as ferragens localizadas por 

baixo do conector da sonda. Fixe o cabo de ligação á terra ( g ).
Código de cores dos cabos da sonda
Marcação Cabo Conectado Cabo Patch Função

– VERDE PRETO 0 V
B BRANCO BRANCO RS-485 D –
A AMARELO AZUL RS-485 D+

+ CASTANHO VERMELHO 5 V

g VERDE- AMARELO VERDE- AMARELO LIGAÇÃO Á TERRA
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Séries e configurações de sondas suportadas

HI10 x x – Y 8 Z Z pH e Temperatura

XX 
06 Junção em PTFE
16 Junção em Cerâmica

Y

Sensor de vidro
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Tit
ân

io Gama de pH Gama de temperatura

1 Baixa 
temperatura 0,00 a 12,00 pH –5.0 a 80.0 °C (23.0 

a 176.0 °F)

3 Alta temperatura 0.00 a 14.00 pH 0.0 a 100.0 °C 
(32.0 a 212.0 °F)

4 Resistente ao 
fluoreto 0.00 a 10.00 pH –5.0 a 60.0 °C (23.0 

a 140.0 °F)

HI20 x x – Y 8 Z Z ORP e Temperatura

XX
04 Junção em PTFE
14 Junção em Cerâmica

Y
Tipo de sensor Gama de mV Gama de temperatura

1 Platina 
± 2000 mV -5.0 a 100.0 °C (23.0 a 

212.0 °F) 2 Ouro

HI7630 – Y 8 Z Z EC e Temperatura

Y

2

Constante de célula 
de condutividade, 
dois elétrodos, SS 
AISI 316 ≈0,1/cm

EC	 0.000 µS/cm a 30.00 mS/cm
TDS	 0.000 mg/L a 15.00 g/L (fator 0.5 TDS)
RES	 34 Ω•cm a 99.99 MΩ•cm
Temperatura 0,0 a 50,0 °C (32,0 a 122,0 °F)

4

�Constante 
de célula de 
condutividade, 
quatro anéis, 
platina sobre 
vidro K≈ 1,0/cm

EC	 0.0 µS/cm a 999.9 mS/cm
TDS	� 0.0 mg/L a 400.0 g/L (fator 0.5 TDS)
RES	 1,00 Ω•cm a 9.99 MΩ•cm
Salinidade da água do mar   400.0 %NaCl, 
42 psu, 80 ppt
Temperatura 0,0 a 100,0 °C (32,0 a 212,0 °F)

HI7640 – 1 8 Z Z OD Galvânico e Temperatura

Sensor Galvânico
Concentração 	 0.00 a 50.00 mg/L (ppm) 
Saturação 	 0.0 a 500.0 %
Temperatura	 0,0 a 50,0 °C (32,0 a 122,0 °F)

HI7640 – 5 8 Z Z OD Ótico e Temperatura

Sensor Ótico
Concentração 	 0.00 a 50.00 mg/L (ppm) 
Saturação 	 0.0 a 500.0 %
Temperatura	 0,0 a 50,0 °C (32,0 a 122,0 °F)

8 Sondas inteligentes , com conexão RS-485

ZZ 00 fornecido com conector DIN (sem cabo)
05, 10, 15, 25, 50comprimento do cabo (em metros)

pH ORP EC OD Galvânico OD ótico
As sondas são vendidas 
separadamente. Faça scan ao código 
QR e descubra as respetivas opções.


