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Reagentes em cuvete pré-doseados

Informação completa

Análise reproduzível

Curva com 5 pontos

•	 Fornecido com Certificado de Análise

•	 Cuvete pré-doseada 
	 A cada cuvete é apenas necessário adicionar a 
amostra ou o branco 

•	 Seguro e económico 
	 Concebido para evitar derrames acidentais

ENTREGA RÁPIDA 

para todos os 

reagentes

EMBALAGEM 

prática
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Il lab HANNA INSTRUMENTS ha partecipato al Proficiency Test 
con l’organizzatore LGC per i seguenti parametri:

COD-LR ISO (HI93754F-25)
Anionici (HI93782-25)

Non Ionici (HI93780-25)

Di seguito il report individuale Hanna (codice AQ6786).

Esito positivo per tutti i parametri testati (valore trovato e atteso a confronto) 

in verde lo Z score < 2 (test soddisfacente) segue leggenda  

•	 Os testes INTERLAB confirmam a alta qualidade dos reagentes HANNA
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Reagentes em cuvete: CQO
5 razões para escolher os reagentes CQO HANNA

1.	 O método utilizado pela HANNA para análise de CQO está de acordo com a 
norma APAT-IRSA 5135 estabelecido pelo ISPRA (Procedimento de medição 
para determinação de CQO com teste em cuvete).

2.	 Os reagentes HI93754F-25 (gama baixa) e HI93754G-25 (gama média) são 
produzidos de acordo com a formulação do método oficial ISO 15705:2002. 

3.	 Todas as gamas começam em 0 ppm: é ainda possível com todos os kits co-
brir também a gama baixa

4.	 Todas as gamas começam em 0 ppm: uma característica útil para 
amostras com valores nos limites de duas gamas. Com uma gama alargada, 
não é necessário 
	  repetir a análise

5.	 Todos os reagentes são fornecidos com certificado de análise.

CQO Código Gama Método Qtd Testes

ISO gama baixa HI93754F-25 de 0 a 150 mg/l O2 dicromato ISO 25

ISO gama media HI93754G-25 de 0 a 1000 mg/l O2 dicromato ISO 25

EPA gama baixa HI93754A-25 de 0 a 150 mg/l O2 dicromato EPA 25

EPA gama media HI93754B-25 de 0 a 1500 mg/l O2 dicromato EPA 25

Gama baixa HI93754D-25 de 0 a 150 mg/l O2 dicromato, isento 
de Mercúrio 25

Gama media HI93754E-25 de 0 a 1500 mg/l O2 dicromato, isento 
de Mercúrio 25

Gama alta HI93754C-25 de 0 a 15000 mg/l O2 dicromato 25

Gama ultra-alta HI93754J-25 de 0.0 a 60 g/l O2 dicromato 25

Digestão: 

120 min a 150°C ou 

15 min a 170°C

Testes de Proficiência HI93754F-25

http://www.hanna.pt/catalogo/reagentes1/?v=20230713111208&txtpesq=HI93754&numPorPagina=12&proxPag=1&tipoLista=1&ordenarPor=&proxPag=0
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Reagentes em cuvete: Surfactantes Aniónicos

Surfactantes Código Gama Método Qtd Testes

Aniónicos HI96782-25 de 0.0 a3.50 mg/l SDBS Azul de Metileno 25

6 razões para escolher HANNA

1.	 Segue o método ISO 7875/1 e APAT 5170

2.	 Amostra representativa: 5 mL

3.	 Ampla Gama: de 0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS)

4.	 Extração ótima da amostra 
	 (a cuvete de 16 mm tem mais espaço)

5.	 As cuvetes de 16 mm de diâmetro permitem que as emulsões sejam           
dissolvidas mais rapidamente

6.	 Melhor estabilidade ao longo do tempo

Testes de Proficiência HI96782-25
Mais 

volume 
livre

http://www.hanna.pt/produto/hi96782-25
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Reagentes em cuvete: Surfactantes Não Iónicos
5 razões para escolher HANNA

1.	 As cuvetes de 16 mm de diâmetro permitem que as emulsões sejam           
dissolvidas mais 	 rapidamente

2.	 Extração ótima da amostra 
	 (a cuvete de 16 mm tem mais espaço)

3.	 Amostra representativa: 3 mL

4.	 Máxima precisão mesmo em valores altos

5.	 Branco estável por 1 mês e válido para todo o lote de reagentes 
Surfactantes Código Gama Método Qtd Testes

Não Iónicos HI96780-25 de 0.0 a 6.00 mg/l  
TRITON X-100 TBPE 25

Testes de Proficiência HI96780-25

Mais 
volume 

livre

http://www.hanna.pt/produto/hi96780-25
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Reagentes em cuvete: Surfactantes Catiónicos
5 razões para escolher HANNA

1.	 Longa vida: cerca de 2 anos

2.	 1 reagente único para adicionar à cuvete

3.	 Precisão em valores muito baixos, inferiores a 0.2 (gama 0.00-2.50)

4.	 As cuvetes de 16 mm permitem a extração ideal 
(mais volume livre)

5.	 Rápida dissolução de eventuais emulsões 
(graças ás cuvetes de 16 mm)

Surfactantes Código Gama Método Qtd Testes

Catiónicos HI96785-25 de 0.00 a 2.50 mg/l 
(como CTAB) Azul de Bromofenol 25

http://www.hanna.pt/produto/hi96785-25


7 hanna.pt

CQO Surfac. Aniónicos Surfac. Catiónicos Surfac. Não Iónicos Azoto Amónio Nitrato Nitrito Fósforo/Fosfato Ferro Crómio

Reagentes em cuvete: Azoto Total
6 razões para escolher os reagentes para         
Azoto Total HANNA

1.	 Segue o método ISO 23697 
2.	 Método simples e rápido
3.	 Amostra representativa: 2 mL
4.	 Poupança considerável
5.	 Gama alargada 
6.	 Menor interferência de cloreto, nenhuma de CQO

Azoto Total Código Gama Método Qtd Testes

Gama baixa HI93767A-50 de 0,0 a 25,0 mg/L N Ácido Cromotrópico 50

Gama média HI93767A-50 de 0.0 a 50.0 mg/l  N 
(personalizado a pedido) Ácido Cromotrópico 50

Gama alta HI93767B-50 de 0 a 150 mg/L N Ácido Cromotrópico 50

Embalagem de 

50 cuvetes

Reação: 

30 min a 150°C ou 

15 min a 170°C

http://www.hanna.pt/pesquisar/?txtpesq=HI93767
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Reagentes em cuvete: Amónio
7 razões para escolher os reagentes para 
Amónio HANNA
1.	 Gama alargada de 0 a 100 ppm que permite medir qualquer valor de entrada 

sem perder a gama

2.	 Segue o método APAT 4030

3.	 Análise muito rápida: 3,5 minutos!

4.	 Amostra muito representativa (5 mL para a gama baixa, 1 mL para a gama alta)

5.	 Ideal para a análise de águas residuais

6.	 Todas as gamas começam em 0

7.	 Os reagentes podem ser armazenados á temperatura ambiente (até 20/25°C)

Amónio Código Gama Método Qtd Testes

Gama baixa HI93764A-25 de 0,00 a 150 mg/L NH3-N Nessler 25

Gama alta HI93764B-25 de 0,0 a 150 mg/L NH3-N Nessler 25

Análises em 

3.5 minutos
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http://www.hanna.pt/pesquisar/?txtpesq=HI93764
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Reagentes em cuvete: Nitrato
5 razões para escolher os reagentes para 
Nitrato HANNA
1.	 Segue o método ISO 23696

2.	 Gama de 0.0 a 30.0 mg/L NO3-N-: 
	  abrange todos os limites exigidos por lei

3.	 Método com baixa interferência

4.	 Análise rápida: 5 minutos

5.	 Relação preço/ qualidade imbatível

Nitrato Código Gama Método Qtd Testes

Nitrato HI93766-50 de 0,0 a 150 mg/L 
N-NO3

Ácido Cromotrópico 25

Embalagem de 

50 cuvetesAnálises em 

5 minutos
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http://www.hanna.pt/produto/hi93766-50
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Reagentes em cuvete: Nitrito

Nitrito Código Gama Método Qtd Testes

Gama baixa HI96783-25 de 0 a 600 µg/l  NO2
--N Diazotação 25

Gama média HI96784-25 de 0,00 a 600 µg/l  NO2
--N Diazotação 25

3 razões para escolher os reagentes para 
Nitrito HANNA

1.	 Segue o método ISO 26777/1 e APAT 4050

2.	 Precisão máxima: ±10 μg/L (gama baixa) e ±0.10 mg/L (gama média)

3.	 Amostra representativa: 4 mL (escala baixa) ou 0.4 mL (gama média)
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http://www.hanna.pt/pesquisar/?txtpesq=Reagentes+para+nitrito&ordenarPor=nome_za&numPorPagina=12
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Reagentes em cuvete: Fósforo/Fosfato
4 razões para escolher os reagentes para 
Fósforo/Fosfato HANNA
1.	 Segue o método UNI 11757/1 e APAT 4110

2.	 Amostra representativa: 5 ml

3.	 Precisão excecional, sobretudo em valores baixos

4.	 Com uma cuvete apenas pode determinar Ortofosfato e Fósforo Total

Fósforo/Fosfato Código Gama Método Qtd Tes-
tes

Ortofosfato GB HI93758A-50 de 0.00 a 1.60 mg/l P Ácido Ascórbico 50

Ortofosfato GA HI93763A-50 de 0.0 a 32.6 mg/l P Ácido 
Vanadomolibdofosfórico 50

Polifosfato HI93758B-50 de 0.00 a 1.60 mg/l P Ácido Ascórbico 50

Fósforo Total GB HI93758C-50 de 0.00 a 1.10 mg/l P Ácido Ascórbico 50

Fósforo Total GA HI93763B-50 de 0.0 a 32.6 mg/l P Ácido 
Vanadomolibdofosfórico 50

Embalagem de 

50 cuvetes

Reação: 

30 min a 150°C ou 

15 min a 170°C

Te
st

e 
de

 P
ro

fic
iê

nc
ia

 2
02

2 

http://www.hanna.pt/catalogo/reagentes1/?txtpesq=HI937&param_53=on&ordenarPor=nome_za&numPorPagina=12
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Reagentes em cuvete: Ferro
5 razões para escolher os reagentes para 
Ferro HANNA
1.	 Precisão de ±0.20 mg/L

2.	 Amostra representativa: 8 mL

3.	 Adaptação do Phenanthroline Method, Standard Method for the examina-
tion of Water and Wastewater, 22 ed.

4.	 Ideal for o controlo de processo de águas superficiais e subterrâneas, água 
potável, águas residuais 

5.	 Segue o método ISO 6332

Ferro Código Gama Método Qtd Testes

Ferro Total HI96778-25 de 0.00 a 7.00 mg/L Fe Fenantrolina 25

Ferro HI96786-25 de 0.00 a 6.00 mg/L Fe Fenantrolina 25

Digestão: 

30 min a 150°C

apenas para Ferro Total 

http://www.hanna.pt/catalogo/reagentes1/?txtpesq=HI967&param_36=on&ordenarPor=&numPorPagina=12
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Reagentes em cuvete: Crómio Total e VI (Hexavalente)

Crómio Código Gama Método Qtd Testes

Total HI96781-25 de 0.0 a 1000 µg/l Cr Difenilcarbohidrazida 25

Hexavalente HI96781-25 de 0.0 a 1000 µg/l Cr Difenilcarbohidrazida 25

Digestão: 

60 min a 105°C 

apenas para Crómio Total  

5 razões para escolher os reagentes para 
Crómio HANNA
1.	 As mesmas cuvetes permitem a medição de ambos, Crómio Total e 

Crómio Hexavalente

2.	 Precisão de ±10 μg/L

3.	 O procedimento para Cromo VI (Hexavalente) não requer digestão da amostra

4.	 Para determinar a concentração de Crómio (III), subtrair os resultados obtidos 
do procedimento para o Crómio (VI) aos obtidos do procedimento para o Crómio 
Total. 

5.	 Segue o método ISO 11083

http://www.hanna.pt/produto/hi96781-25
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Registos de Clientes satisfeitos!


