
Soluções e Acessórios

Padrões 
(Vários tamanhos disponíveis)
HI7007L          pH 7
HI7004L          pH 4
HI7010L          pH 10
HI5003L          pH 3
HI4020-11     Brix 50%
HI7040L          Oxigénio zero
HI7031L           1413 µS/cm

Soluções de Manutenção
(Vários tamanhos disponíveis)
HI70635L        Resíduos de Vinho
HI70636L        Manchas de Vinho
HI7061L           Uso Geral

HI7082    Solução eletrolítica 3,5M KCL
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HI190M 
Mini Agitador Magnético 

Compacto e leve, com um revestimento  
ABS que resiste aos derrames acidentais. 
Este agitador incorpora controlos 
eletrónicos que permitem regular a 
velocidade com uma maior precisão.

• O mecanismo interno Speedsafe™ 
assegurará que a velocidade máxima 
nunca é excedida.

Elétrodos dedicados para vinho
• Compatíveis com equipamentos de outras marcas        • Com ligação BNC

Consulte-nos e conheça a ampla oferta Hanna Instruments.

Refratómetros Digitais
Os refratómetros digitais portáteis foram 
concebidos para medições fáceis, em 
segundos, numa variedade de amostras. 

• As amostras são medidas após uma simples 
calibração com água destilada ou desionizada.

HI96811  0-50% Brix 
HI96812 0-28° Baumé 
HI96813 0-50% Brix 
                              0-25% v/v Álcool  potencial
HI96814 0-50% Brix e Oechsle KMW
HI96815 4,9 a 56,8 %v/v Álcool  
                              Potencial (10 a 75 %Brix)

HI83749 

Medidor portátil de turvação 
e verificação de Bentonite
Garanta a estabilidade da proteína antes 
do engarrafamento para produzir um vinho 
de ótima qualidade. O medidor mede a 
turvação de amostras de 0.00 a 1200 NTU 
(Unidades de Turvação Nefelométricas) e 
está em conformidade com a USEPA.

• Registo e consulta de até 200 medições.

• Função BPL (Boas Práticas Laboratoriais) 
para rastreio das condições de calibração.

• Ideal para pequenos e médios produtores 
de vinho e amadores avançados. 

HI98198 

Medidor ótico de 
oxigénio dissolvido
Este instrumento requer uma manutenção 
mínima. Com este medidor não necessita de 
membranas nem de soluções eletrolíticas, 
a sonda de OD está sempre pronta para 
realizar medições. A tecnologia de tampa 
inteligente da sonda ótica elimina os custos 
dispendiosos com membranas e soluções. 

 • Fornecido com tudo o necessário para 
realizar medições em campo, incluindo a 
sonda e acessórios, guardado em segurança 
numa mala de transporte robusta.

HI98501 

Termómetro Checktemp® 
com sonda em aço inox
O Checktemp® oferece medições de 
temperatura de elevada precisão, numa 
ampla gama de temperaturas.

Este temómetro representa uma 
utilização sem qualquer dificuldade.

• Incorpora a função CAL CHECK™, 
exclusiva da Hanna, para medições 
precisas em qualquer momento.

As referências apresentadas são apenas uma 
pequena amostra, consulte-nos para outras opções!

HI801 

Espectrofotómetro 
de luz visível iris
Um equipamento intuitivo que permite a medição 
de todos os comprimentos de onda da luz 
visível. Personalize os seus métodos e faça uma 
ampla variedade de medições com precisão.  

• Concentração de ácido málico no vinho
• Concentração de ácido acético no vinho

• Conteúdo de álcool (etanol)
• Alcalinidade da água
• Dureza da água entre outros 

https://www.hanna.pt/produto/hi190m-0
https://www.hanna.pt/catalogo/medidores-portateis/refratometros/?v=20240201121417&txtpesq=vinho&numPorPagina=12&proxPag=1&tipoLista=1&ordenarPor=&proxPag=0
https://www.hanna.pt/produto/hi801-02
https://www.hanna.pt/produto/hi83749-02
https://www.hanna.pt/produto/hi98198
https://www.hanna.pt/produto/hi98501
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HI99111 

Medidor de pH portátil 
para mosto de vinho 
e sumo de uva
Concebido para simplificar a medição de 
pH durante o processo de vinificação, este 
medidor foi desenhado para medir amostras 
com alto conteúdo de sólidos. A sua sonda 
especializada (HI10483) possui um corpo 
de vidro, ponta esférica e o Sistema de 
Prevenção de Obstrução da Hanna (CPS). 
Este sistema resiste à obstrução 20x 
mais do que uma junção cerâmica padrão, 
tornando esta sonda ideal para medir o 
pH durante o processo de vinificação.

HI9810332 

Elétrodo de pH 
Halo2 para vinho
O Halo2 pode ser utilizado como um 
medidor de pH autónomo ou, quando 
conectado à App Hanna Lab, transforma 
um dispositivo compatível (smartphone ou 
tablet) num medidor de pH profissional.  

• Flexível, preciso e fácil de utilizar, o 
Medidor de pH com Wireless HALO2 para 
Vinho foi projetado para medir o pH em cada 
passo do processo de vinificação, desde 
a pré-fermentação e fermentação até ao 
pósfermentação e engarrafamento.     

HI20xx 

Medidor edge®

O medidor edge® garante precisão e 
simplicidade num design compacto.  Para 
uma total versatilidade este medidor permite, 
através dos seus exclusivos elétrodos digitais, 
a medição do pH, condutividade e oxigénio 
dissolvido. Obtenha resultados rápidos, 
análises ultraprecisas e sem complicações.

• Tecnologia de monitorização de elétrodo de 
pH (Sensor Check™ e Cal Check™). 
• Elétrodos digitais automaticamente 
reconhecidos e quando ligados fornecem 
informação sobre o tipo de sensor, dados 
de calibração e número de série.

HI764080  
Elétrodo OD/ Temperatura 
Compatível com o edge®

HI763100 

Elétrodo EC/ Temperatura 
Compatível com o edge®

HI98169 

Medidor de pH/
Temperatura para Vinho
O medidor profissional de pH para 
vinho da Hanna  é um medidor portátil, 
robusto e à prova de água que mede 
o pH e a temperatura do mosto na 
produção de vinho. Este medidor 
possui uma sonda substituível que 
foi cuidadosamente concebida para 
medir o pH do vinho. Este medidor está 
equipado com tudo o que é necessário 
para iniciar de imediato os seus testes. 

• Sonda de pH com Tecnologia do Sistema 
de Prevenção de Colmatação (CPSTM).

HI84500 

Níveis de sulfuroso 
livre e total no vinho
Inclui uma medição de gama baixa e 
métodos de análise pré-programados 
para medição de sulfuroso livre e total 
(SO2) em vinhos, sumos e monstros.

HI84502 

Acidez total e 
pH no vinho
 Inclui um método de análise pré-
programado para determinação 
da acidez total em vinho.

Série HI6xxx 

Medidores de bancada 
avançados
Os mais avançados medidores de bancada 
Hanna são compactos  e completamente 
personalizáveis. Apresentam um amplo 
mostrador LCD a cores, teclado capacitivo e 
porta USB para ligação com computador. 
  Conexão Ethernet e Wi-Fi 

Atendem a uma gama complexa de requisitos 
de medição e monitorização, fornecendo 
precisão, reprodutibilidade e confiança. 
HI6221-02  pH/ ORP    HI6321-02  Condutividade
HI6421-02       OD com sonda ótica
HI6421P-02    OD com sonda polarográfica

NOVO

HI10480  
Elétrodo digital edge™ de pH/
temperatura para vinho 
Com Sistema de prevenção de obstrução 
(CPS™) e sensor de temperatura incorporado

Série HI845XX 

Minitituladores Automáticos
Conheça a gama de minititulador automático e 
medidor de pH simples de utilizar, rápido e económico. 

• Otimizados no sistema de fornecimento de titulante 
e nas gamas de medição, oferecendo uma maior 
precisão em comparação com os modelos anteriores.

• Utiliza um poderoso algoritmo que analisa o formato 
da resposta do elétrodo, de modo a determinar 
quando a reação da titulação está concluída.

• Ideal para pequenos e médios produtores 
de vinho e amadores avançados.

HI84533 

Azoto assimilável 
e pH em vinhos 
Concebido para uma determinação 
rápida e precisa de azoto assimilável 
em vinhos ou sumos de fruta.

HI932 

Titulador Potenciométrico 
Automático
O HI932 é a resposta acertada para as suas 
necessidades de titulação avançada. Totalmente 
personalizável para atender às suas necessidades 
de teste, o compacto HI932 oferece resultados 
precisos e uma experiência muito intuitiva para o 
utilizador. Titule para uma variedade de aplicações.

HI922 

Autosampler para Titulador 
Potenciométrico
O Autosampler HI922 é um sistema automático de manuseamento 
de amostras de titulação, desenhado para a utilização com o HI932. 
Este sistema de alta qualidade torna a Titulação de múltiplas 
amostras rápida e fácil. O Autosampler HI922 funciona diretamente 
com o HI932 para aceder aos métodos de titulação, permitindo a 
realização de até 18 amostras consecutivamente. O HI922 pode 
utilizar até três bombas peristálticas e uma bomba diafragma para a 
adição de reagente, nivelação de amostra e aspiração de resíduos.

HI901W 

Titulador Automático para vinho
O Titulador de Vinho é perfeito para vinicultores 
que necessitam de resultados exactos, facilidade 
de utilização e a capacidade de expandir o sistema à 
medida que as suas necessidades analíticas aumentam. 

• Apresenta-se pré-carregado com métodos para 
análise de vinho e, com a assistência e formação 
disponibilizada,  obtém o apoio necessário para 
os executar na perfeição no seu laboratório.

 

Sistema de Titulação Automática Hanna

 Resultados precisos com um processo fácil, rápido e cómodo 
 Acompanhamento na instalação e otimização dos seus métodos 
 Assistência na formação e acompanhamento de serviço

 Perfeita transição

• Alguns exemplos de métodos possíveis para o vinho: 

Ácido total titulável    |    Acidez volátil   |   Ácido ascórbico   |    Dióxido de 
enxofre livre      |       Dióxido de enxofre total      |      Cloretos    |    Azoto 
assimilavel   |    Açucares redutores    |     Dióxido de carbono    |   pH

Linha Base

Linha Profissional

https://www.hanna.pt/produto/hi764080
https://www.hanna.pt/produto/hi763100
https://www.hanna.pt/produto/hi99111
https://www.hanna.pt/produto/hi98169
https://www.hanna.pt/catalogo/medidores-portateis/?v=20240201101144&txtpesq=edge&numPorPagina=12&proxPag=1&tipoLista=1&ordenarPor=&proxPag=0
https://www.hanna.pt/produto/hi84500-02
https://www.hanna.pt/produto/hi84502-02
https://www.hanna.pt/produto/hi9810332
https://www.hanna.pt/pesquisar/?txtpesq=Medidor+de+bancada+avancado
https://www.hanna.pt/produto/hi10480
https://www.hanna.pt/produto/hi84533-02
https://www.hanna.pt/catalogo/tituladores/potenciometricos/
https://www.hanna.pt/produto/hi922
https://www.hanna.pt/produto/hi901w

