
HI97104
- Um fotómetro portátil que mede 5 parâmetros essenciais no tratamento 
e desinfeção de água potável e piscinas; 
- Prático e ideal para ações preventivas no controlo da Legionella.

www.hanna.pt

HI97104C
Estojo com fotómetro, padrões e acessórios
Uma prática solução apresentada numa mala rígida, facilitando o transporte.

Como encomendar:

• O HI97104 é fornecido com cuvetes (2), tampas (2), vedantes plásticos para 
cuvetes (2), pilhas de 1,5V AA (3), manual de instruções e certificado de 
qualidade do instrumento.

• O HI97104C é fornecido com padrões CAL Check, cuvetes (2), tampas (2), 
vedantes plásticos para cuvetes (2), tesoura, pano de limpeza para cuvetes, 
pilhas de 1,5V AA (3), manual de  instruções e certificado de qualidade do 
instrumento.

* Os reagentes devem ser adquiridos em separado.

https://www.hanna.pt/pesquisar/?txtpesq=HI97104


Especificações gerais

Fonte de Luz Díodo emissor de luz

Fonte de energia 3 pilhas de 1,5V AA

Ambiente 0 a  50°C (32 a 122°F); 
Humidade relativa: 100% (IP67)

Peso 380 g

Características gerais

Corpo com proteção à água

Sistema ótico LED avançado

Funcionalidade CAL Check™
A função CAL Check exclusiva da Hanna possibilita a verificação 
do desempenho e da calibração do medidor através de padrões 
rastreáveis NIST. 
Registo automático

Função BPL
Boas Práticas Laboratoriais 

Ajuda dedicada e Modo tutorial
O modo tutorial guia o utilizador passo-a-passo, com animações 
apresentadas no ecrã.

Método e Parâmetro
O parâmetro escolhido e o método utilizado são 
apresentados juntamente com a medição.

LCD retroiluminado
O LCD de 128 x 64 pixeis simplifica o interface com 
o utilizador, com teclas virtuais e ajuda no ecrã que 
guia o utilizador durante a utilização do medidor.

Sistema de bloqueio positivo
O sistema de bloqueio positivo da Hanna assegura 
que as cuvetes se encontram na mesma posição 
cada vez que são inseridas no suporte de cuvetes.

Especificações HI97104

Gama

pH de 6,5 a 8,5
Alcalinidade de 0 a 500 mg/L (como CaCO3)
Cloro livre de 0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)
Cloro total de 0,00 a 5,00 mg/L (como Cl2)
Ácido cianúrico de 0 a 80 mg/L (como CYA)

Resolução

pH 0,1
Alcalinidade 1 mg/L 
Cloro livre 0,01 mg/L
Cloro total 0,01 mg/L
Ácido cianúrico 1 mg/L

Precisão @ 25°C

pH ±0,1 da leitura
Alcalinidade ±5 mg/L ±5% da leitura
Cloro livre ±0.03 mg/L ±3% da leitura
Cloro total ±0.03 mg/L ±3% da leitura
Ácido cianúrico ±1 mg/L ±15% da leitura

Detetor de luz Fotocélula de silício

Método
pH: Adaptação do método vermelho de fenol
Alcalinidade: Colorimétrico
Cloro livre e Cloro total: Adaptação do método USEPA 330.5, método colorimétrico DPD
Ácido cianúrico: Adaptação do método turbidimétrico
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