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HI772 Checker®HC
Alcalinidade marinha (dKH)

HI780 Checker®HC
pH marinho

HI758 Checker®HC
Cálcio marinho

HI706 Checker®HC
Fósforo, GA

HI774 Checker®HC
Fósfato marinho, GUB

Gama 0,0 a 20,0 dKH 6,3 a 8,6 pH 200 a 600 ppm (mg/L) 0,0 a 15,0 ppm (mg/L) 0,00 a 0,90 ppm

Resolução 0,1 dKH 0.1 pH 1 ppm (mg/L) 0,1 ppm (mg/L) 0,01 ppm

Precisão @25°C ±0,3 dKH ±5% da leitura ±0,2 pH da leitura ±6% da leitura ±5% da leitura ±0,2 ppm (mg/L) ±0,02 ppm ±5% da leitura

Método Colorimétrico Adaptação colorimétrica do método 
Vermelho de Fenol Adaptação do método zincon Adaptação do método azul de 

heteropoli-molibdénio
Adaptação do método de 
ácido ascórbico

Reagentes HI772-26 25 testes HI780-25 25 testes HI758-26 25 testes HI706-25 25 testes HI774-25 25 testes

Kit Padrões 
Certificados HI772-11 HI780-11 HI758-11 HI706-11 HI774-11

HI764 Checker®HC
Nitrito,  GUB

HI718 Checker®HC
Iodo

HI736 Checker®HC
Fósfoto,  GUB

HI747 Checker®HC
Cobre, GB

HI781 Checker®HC
Nitrato marinho, GB

Gama 0 a 200 ppb 0,00 a 12,50 ppm (mg/L) 0 a 200 ppb 0 a 999 ppb
0 a 5,00 ppm (como NO3–)
0,0 a 50,0 ppm (calculado) 
utilizando diluição

Resolução 1 ppb (mg/L) 0,01 ppm (mg/L) 1 ppb 1 ppb 0,01 ppm

Precisão @25°C ±4% da leitura ±10 ppb ±5% da leitura ±0,1 ppm (mg/L) ±5 ppb ±5% da leitura ±10 ppb ±5% da leitura
±0,25 ppm ±2% da leitura
±2,5 ppm ± 5% de leitura calculada 
usando diluição

Método Adap.  método de diazotação 
EPA 354.1 Adaptação do método de DPD Adaptação do método de ácido 

ascórbico Adaptação do método EPA Método colorimétrico

Reagentes HI764-25 25 testes HI718-25 25 testes HI736-25 25 testes HI747-25 25 testes HI781-25 25 testes

Kit Padrões 
Certificados HI764-11 HI718-11 HI736-11 HI747-11 HI781-11

• Fornecido num estojo personalizado,  
com um kit inicial de reagentes.

NOVOS

Teste com confiança! 
A Hanna Instruments, referência mundial no desenvolvimento de instrumentação eletro analítica, 
apresenta soluções seguras, precisas e simples. 

HI782 Checker®HC
Nitrato marinho, GA

HI783 Checker®HC
Magnésio Marinho

HI784 Checker®HC
Amónia Marinha

0,0 a 75,0 ppm (como NO3–) 1000 a 1800 ppm 0.00 a 2.50 ppm (mg/L) NH3

0,1 ppm 5 ppm 0,01 ppm (mg/L)

±2 ppm ±5% da leitura ±5% da leitura @ 25 °C ±0.05 ppm ±5% da leitura @ 25 °C

Método de Redução por Zinco Adaptação do método Colorimétrico 
EDTA Adaptação do Método Salicilato

HI782-25 25 testes HI783-25 25 testes HI784-25 25 testes

HI782-11 HI783-11 HI784-11



ÁGUA DOCE

HI720 Checker®HC
Dureza de Cálcio

HI707 Checker®HC
Nitrito GB

HI719 Checker®HC
Dureza de Magnésio

HI739 Checker®HC
Fluoreto  GA

HI98301 Medidor de bolso
 TDS (ppm) GB DiST®1

Gama 0,00 a 2,70 ppm 0 a 600 ppb μg/L NO2-N 0,00 a 2,00 ppm 0,0 a 20,0 ppm (mg/L) 0 a 2000 ppm (mg/L)

Resolução 0,01 ppm 1 ppb μg/L 0,01 ppm 0,1 ppm (mg/L) 1 ppm (mg/L)

Precisão @25°C ±0,20 ppm ±5% da leitura ±5% da leitura ± 20 ppb μg/L ±0,20 ppm ±5% da leitura ±5% da leitura ±0,5 ppm (mg/L) Possui um fator de conversão 
de 0,5 para medição de TDS em 
diversas aplicações, incluindo 
tratamento de águas

Método Adaptação do método de 
calmagite

Adaptação do método de 
diazotização EPA 354.1

Adaptação do método 
colorimétrico EDTA Adaptação do método SPADNS

Reagentes HI720-25 25 testes HI707-25 25 testes HI719-25 25 testes HI739-26 25 testes

Kit Padrões 
Certificados HI720-11 HI707-11 HI719-11 HI739-11

HI713 Checker®HC
Fosfato GB

HI721 Checker®HC
Ferro

HI700 Checker®HC
Amónia GB

HI715 Checker®HC
Amónia GM

HI98107 Medidor de bolso
pH - pHep®

Gama 0,00 a 2,50 ppm (mg/L) 0,00 a 5,00 ppm (mg/L) 0,00 a 3,00 ppm (mg/L) NH3 -H 0,00 a 9,99 ppm (mg/L) NH3-H 0,0 a 14,0 pH  |  0,0 a 50,0 °C

Resolução 0,01 ppm (mg/L) 0,01 ppm (mg/L) 0,01 ppm (mg/L) 0,01 ppm (mg/L) 0,1 pH  |  0,1 °C

Precisão @25°C ±4% da leitura ±0,04 ppm 
(mg/L) ±2% da leitura ±0,04 ppm (mg/L) ±0,05 ppm (mg/L) ±5% da leitura ±5% da leitura ±0,05 ppm (mg/L)

Método Adaptação do método de 
ácido ascórbico

Adaptação do método de 
fenantrolina EPA 315 B, para 
águas naturais e tratadas

Adaptação do método D1426-92 
de Nessler

Adaptação do método D1426-92 
de Nessler

HI98120 Medidor de bolso
ORP e temperatura

Reagentes HI713-25 25 testes HI721-25 25 testes HI700-25 25 testes HI715-25 25 testes Gama: ± 1000 mV  |  -5,0 a 60 ºC

Kit Padrões 
Certificados

HI713-11 HI721-11 HI700-11

*Procedimento especial para água 
salgada

HI715-11

*Procedimento especial  para 
água salgada

Resolução: 1 mV  |   0,1 ºC

DOCE/ SALGADA

HI97115 Medidor multiparâmetros Wireless
pH, Alcalinidade, Amónia, Cálcio, Magnésio, Nitrato, Nitrito 
e Fosfato

HI96822 Refratómetro digital
Salinidade

HI98319 Medidor de bolso
Salinidade

Fotómetro multi-parametros marinho compacto e versátil 
projetado para determinar com precisão os níveis em aquários 
e aplicações de biologia marinha.

Robusto, resistente à água e utiliza a medição do índice de 
refração para determinar a salinidade da água do mar natural 
e artificial, águas salinas ou águas salobras intermediárias.

Concebido especificamente para aquários de água 
salgada e apresenta os resultados em ppt, PSU ou S.G.
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HI97115C
Fornecido numa mala de transporte, 
com todos os acessórios necessários .

NOVO


